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NEVAX OY – AMMATTILAISEN APUNA JO VUODESTA 1988

Ohutlevykoneiden ja peltisepäntyökalujen 

maahantuoti ja myynti jo yli 30 vuoden ajan

TUOMME MAAHAN VAIN LAADUKKAITA JA PARHAAKSI TODETTUJA TUOTTEITA.

AUTAMME SINUA LÖYTÄMÄÄN PARHAAT TYÖVÄLINEET TARPEISIISI!

LAADUKKAAT TUOTEMERKIT AMMATTILAISILLE

Nevax Oy tuo maahan laadukkaita peltisepäntyökaluja ja levyntyöstökoneita. 

Tässä kuvastossa esittelemme osan tuotteistamme.

Huhtikuusta 2018 alkaen Nevax Oy:n toiminnasta ovat vastanneet Kalle ja Juhani Joutsensaari. 

Haluamme panostaa erinomaiseen asiakaspalveluun ja sen jatkuvaan kehittämiseen.

Syksyllä 2019 avasimme tuotekatalogin nettiin, jossa voit helposti kerätä sinua kiinnostavat 

tuotteet tarjouspyyntökoriin ja pyytää tarjouksen.



N VAXE

www.nevax.fi

S114 Tötsäleikkuri 
C200 Levyleikkuri
Trumpf yrityksenä
CAS
Levyleikkurit
Käsilevysakset
Nakertajat ja profiilinakertajat
Voimakkaat nakertajat
Hitsausviistenakertajat
Jyrsintäkoneet
Saumansulkijat
Muut Trumpf sähkötyökalut

SISÄLLYSLUETTELO
Trumpf Power Tools

Muut sähkötyökalut

Levytyökoneet

Käsityökalut

1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14

...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Beaver kattosaumaleikkuri
Dräco leikkurit
Dräco nakertajat
TAMA lävistys ja saumaustyökalut
Lindova paineilmatyökalut
Tecna pistehitsauskoneet
Puristusliitospihdit
Muut saumansulkijat

.............................................................................................................................
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

16
17
19
20
23
24
25
27

Motorisoidut kanttikoneet
Manuaaliset kanttikoneet
Palakanttikoneet
Motorisoidut levyleikkurit
Rainaleikkurit
Kaarisakset
Saumauskoneet 
Motorisoidut sikkikoneet
Manuaaliset sikkikoneet
Levymankelit
Eckold levynmuotoilukoneet
Profilointikoneet
Muut levytyökoneet (kiekko- ja törskäleikkurit, rivilävistimet)
Leikkuupöytä ja kelavaunut
Haspelit

............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................................................
...............................................................................................................................

.................................................................................................................................
................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Peltisakset
Pihdit
Leikkurit
Rullataivuttimet
Vasarat
STUBAI raudat
RAU Raudat
Muut kattotyökalut
Mittatyökalut
Juotoskolvit

................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

56
58
63
65
68
70
71
73
74
75

.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

29
32
34
36
38
39
40
43
47
48
49
51
52
53
54

................................................................................................................................
..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
............................................................................................................................

...........................................................................
..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................



N VAXE

www.nevax.fi1

     S114 tarvitsee vain minimaalisen 
pienen 30 mm kääntövaran. Tämä 
mahdollistaa lähellä seinää tai kattoa 
sijaitsevien putkien vaivattoman ja tarkan 
siistimisen.

TRUMPF TruTool 
S114 Tötsäleikkuri 12V LiHD

Trumpfin S114 sai päivityksen vuoden 2021 

alussa ja jatkossa leikkuri toimitetaan 

4 Ah akuilla, mikä tarjoaa entistä 

pidemmän työajan. 

Myös akun jännite 

kasvoi 10,8V => 12V. Max. levynvahvuus: 1,6 mm.

     Kevyttä tötsäleikkuria on helppo 
kääntää ja se tarjoaa erittäin hyvän 
leikkauslaadun.

Min. putken halkaisija: 50 mm.

Kitasyvyys: 30 mm.

Paino: 1,7 kg.

     LiHD-ladattava akkutekniikka tarkoit-
taa enemmän virtaa, käyttöikää ja 
käyttöaikaa. Se lataa luotettavasti 
prosessiohjatun latauksen ja purkamisen 
hallinnan avulla. 

     S114 uuden mallin akut ovat Cordless 
Alliance System (CAS) yhteensopivia. 
Samaa akkua voidaan käyttää useissa eri 
laitteissa.
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TRUMPF TruTool 
C200 Levyleikkuri 18V LiHD

Trumpfin edistyksellinen C200 ylittää ilmastointiputken 

sauman vaivattomasti hammastettujen sivuterien 

ansiosta.

Loistavat leikkuuominaisuudet ja 

akkuteknologian päivitys 

4.0 Ah CAS-akkuihin 

tekevät C200:sta 

ylivoimaisen 

levyleikkurin.

     Avoin leikkuupää – ei tarvetta lastunkatkaisijalle.
     Leikkaa teräslevyä 2,0 mm 400 N/mm² ja 1,5 mm RST 600 N/mm² asti.
     Max. saumanpaksuus 3,6 mm teräs 400 N/mm² ja 2,4 mm RST 600 N/mm².

Tuttu ja turvallinen

nyt entistä parempana!
   Suurempi vääntö moottorissa ja peltiä vääntämätön leikkuujälki.

     Tarkka ja helppo asemointi sekä hyvä näkyvyys leikattavaan kappaleeseen ja leikkuulinjaan.

     Sekunneissa pikavaihdettava terä – ilman työkaluja.
     Teriä ei tarvitse erikseen säätää.

Saatavilla viisi eri keskiterää ja kolme sivuteräparia, joten katsotaan juuri sinulle sopivat työkalut.

Spiro – Ilmastointikanavien leikkuuseen suunniteltu teräsarja (sekä teräs, että RST)
Leikkuulaatu – Levyn leikkaamiseen tarkoitettu teräsarja, kun halutaan erinomaista leikkuujälkeä.
Leikkuunopeus – Levyn leikkaamiseen tarkoitettu teräsarja, kun halutaan maksimaalista leikkuunopeutta.
Kurvi – Levyn leikkaamiseen tarkoitettu teräsarja, kun halutaan esim. kuvioleikkaamista (L40 / R 80).
RST – RST-levyn leikkaamiseen tarkoitettu teräsarja.
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Trumpf Power Tools liiketoiminnan 

pääkonttori sijaitsee Grüeschissä Sveit-

sissä. Nykyinen tuotevalikoima kattaa 

sähkötyökalut metallilevyn leikkaami-

seen, liittämiseen sekä hitsausreunojen 

viistämiseen. Trumpfin kannettavia 

helppokäyttöisiä työkaluja käyttävät 

teollisuuden asiakkaat, käsityöläiset ja 

työpajat kaikkialla maailmassa.

Trumpfin käyttäjäystävälliset sähkö- ja 

akkutoimiset sähkötyökalut vakuuttavat 

paitsi korkeasta ”made in Switzerland” 

laadusta, myös uusimmasta tekniikasta ja 

innovaatioista korkealla tasolla. Alku-

peräiset lisävarusteet ja ilmainen 5-vuo-

den takuu tarjoavat lisäturvan. Pitkäikäiset 

koneet ovat olleet Trumpfin laatulupaus jo 

vuosien ajan. Asiakkaina Trumpfilla ovat 

peltisepät, käsityöläiset, metalliverstaat ja 

suuret tehtaat ympäri maailmaa.

TRUMPF yrityksenä

Sähkötyökalut ohutlevyn käsittelyyn ovat 

olleet pitkään osa Trumpfin tuoteperhettä. 

Vuonna 1934 yhtiö esitteli ensimmäiset 

moottorikäyttöiset käsisakset ohutlevyn 

leikkaamiseen, mikä loi perustan koko 

konsernin kattavalle metallilevyn 

työstämisen osaamiselle.
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TRUMPF liittyi
CAS akkuallianssiin

Mikä on CAS (Cordless Alliance System) 

Cordless Alliance System (CAS) on useiden johtavien 
sähkötyökaluvalmistajien muodostama akkuliittouma. 
Tämä tarkoittaa sitä, että useita ammattikäyttöön 
tarkoitettuja töitä voidaan tehdä tästä eteenpäin samoilla 
akuilla.

Kaikki akkukoneet toimitetaan 2 x 4.0 Ah akuilla. Tämä takaa pitkän toiminta-ajan.

Sekä 12V, että 18V koneet on varustettu voimakkaalla hiiliharjattomalla moottorilla.

Tarjoamme kaikille akuille pidennettyä 3-vuoden takuun riippumatta akun latausker-

roista tai koneen rekisteröimisestä TRUMPFin nettisivuilla. Mahdollisuus rekisteröidä 

Trumpf Power Toolseille 5 vuoden takuu pysyy samana.

CAS on perustettu vuonna 2018. Tällä hetkellä jo 20 
sähkötyökaluvalmistajaa on jo päättänyt tehdä yhteistyötä ja 
jatkuvasti uusia yrityksiä liittyy CAS:iin.

Onnistunut yhteistyö!

CAS käyttää maailman tehokkainta akkujärjestelmää – 
kehittäjänä Metabo. Yli kolmenkymmenen vuoden akkutek- 
nologian kokemuksella, Metabo on pioneeri mitä tulee 
akkujen valmistamiseen ja aiheeseen " johdoton työmaa ".

Johtava akkuteknologia! 

TRUMPF asiakkaat voivat nyt yhdistää koneita, akkuja ja 
latureita muiden valmistajien koneiden kanssa. Lopputu-
loksena: suuri luotettavuus, kustannussäästöt ja korkea 
investoinnin turva. 

Rajattomasti mahdollisuuksia!

18V-koneille: 20 valmistajaa - 200 konetta - 1 akku.
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TRUMPF levyleikkurit

TruTool C160 Levyleikkuri lastunkatkaisijalla 12V LiHD / 230V

Kätevä ja tehokas levyleikkuri esim. ilmas-
tointi- ja julkisivutöihin, putkiasentajille ja 
sähköasentajillekin C-, L- ja U-profiilien 
leikkaamiseen.

Kätevä ja tehokas levyleikkuri. Saatavilla sekä akku- että roikkakoneena - 

lastunkatkaisijalla tai ilman.

Terien pikakiinnitys, jonka ansiosta terien 
vaihto tapahtuu nopeasti ja yksinkertaisesti.
Rakenne pitää leikkuu-uran hyvin näkyvissä, 
myös kaaria leikattaessa.
Leikkauksesta muodostuu yksi yhtenäinen 
lastu.

Max. ainevahvuus teräs 400 N/mm²: 1,6 mm.
Max. ainevahvuus RST 600 N/mm²: 1,2 mm.
Max. ainevahvuus alumiini 250 N/mm²: 2,0 mm.
Kierresaumaputkea 400 N/mm²: 4×0,63.

TruTool C250 Levyleikkuri lastunkatkaisijalla 18V LiHD / 230V
Markkinoiden tehokkain käsikäyttöinen levyleikkuri. Saatavilla sekä akku- 

että roikkakoneena.

Sopii esim. ilmastointi- ja julkisivutöihin, 
putkiasentajille ja ähköasentajillekin C-, L- ja 
U-profiilien leikkaamiseen.

Integroitu lastunkatkaisin.

Terien pikakiinnitys, jonka ansiosta terien 
vaihto tapahtuu nopeasti ja yksinkertaisesti

Rakenne pitää leikkuu-uran hyvin näkyvissä, 
myös kaaria leikattaessa.

Säädettävä työnopeus

Max. ainevahvuus teräs 400 N/mm²: 2,5 mm.
Max. ainevahvuus RST 600 N/mm²: 1,5 mm.
Max. ainevahvuus alumiini 250 N/mm²: 3,0 mm.
Kierresaumaputkea 400 N/mm²: 4×0,9/6×0,6 mm.
Kierresaumaputkea 600 N/mm²: 4×0,6 mm.
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TRUMPF käsilevysakset

TruTool S160 Käsilevysakset 12V LiHD / 230V 

Trumpfin helppokäyttöiset käsilevysakset ovat ideaaleja levyn tai levyverkon leikkaamiseen. 

Erittäin helposti käsiteltävä ja liikutettava kone nopeaan 

leikkaamiseen. Saatavilla sekä akku- että roikkakoneena.

TruTool  S250 Käsilevysakset 18V LiHD / 230V 
Lyömätön paino-/tehosuhde – 2,5 kg kone – 2,5 mm 

ainevahvuuteen. Saatavilla sekä akku- että roikka-

koneena
Helposti käsiteltävä pienikokoinen kone – pienin 
säde 28 mm mahdollistaa loistavan suorituksen 
kurvileikkuussa.

Saksien muotoilu jättää jakolinjan hyvin näkyviin ja ritsauksen mukainen leikkaus sujuu ongelmitta.
Terät ovat kääntöteriä, jotka voidaan kääntää ja käyttää uudelleen.

TruTool  S450 Käsilevysakset 230V
S450 on nopea ja tehokas kone, joka soveltuu parhaiten 

isoille levyille. TruTool S450 sai moottoripäivityksen 

vuoden 2020 lopussa ja kone toimitetaan nyt entistä tehok-

kaammalla 1700W moottorilla!

Suunniteltu erityisesti haponkestävän teräksen 800 N/mm² 
leikkaamiseen (max. ainevahvuus 2,5 mm 800 N/mm²)
Helposti käsiteltävä kone – pienin leikkuusäde 35 mm mah-
dollistaa loistavan suorituksen kurvileikkuussa.
Terien helppo säätäminen aina oikeaan materiaalin paksuuteen.
Helppo käyttää myös yhdellä kädellä.

.

Malli
S160
S250
S450

Max.levynvahvuus (mm)
1,6
2,5
4,5

Pienin säde (mm)
15
28
R 35 L 25

Työnopeus (m/min)
5-9
4-7
4-6

Paino (kg)
1,7
2,5
6,2
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TRUMPF nakertajat ja profiilinakertajat

TruTool N160 Nakertaja 12V LiHD / 230V

Trumpfin nakertajissa yhdistyy leikkaamisen laatu, nopeus ja kipinätön leikkuu. Monipuolisesta 

valikoimasta löytyy nakertajat niin ohuille levyille, syville profiileille kuin vaativillekin materiaa-

leille. Trumpfin N700 ja N1000 nakertajat ovat markkinoiden voimakkaimmat ja vahvimmat 

nakertajat.

Luotettavuus.
Leikkuupään käänneltävyys 90° välein helppoa työskentelemistä varten.

Sopii korikorjaamoihin, katonasennukseen, julkisivulevyjen katkaisuun ja purkutyöhön.
Kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta voidaan käyttää myös vaikeapääsyisissä 
paikoissa sekä aaltopellille ja profiileille 60 mm asti.
Lisäksi voidaan työstää putkea pienimpään taivutus- 
säteeseen 15 mm asti.
Työkaluilla on pyörivän pistimen ansiosta 
pitkä käyttöikä.
Pistin kääntyy helposti kolmeen asentoon 
90° välein.

Trumpf nakertajien ominaisuuksia:

en, julkisivulevyjen katkaisuun ja purkutyöhön.
voidaan käyttää myös vaikeapääsyisissä
60 mm asti.
än taivutus-

n 

Max. ainevahvuus: Teräslevy 400 N/mm²: 1,6 mm.
Nakerrusnopeus, max: 2,0 m/min.

Trumpfin uutuus nakertaja, joka korvaa suositun N160 E -mallin. 

Kevyempi, nopeampi ja miellyttävämpi käyttää kuin N160 E. 

Vaihtamalla työkalut mahdollisuus muuttaa N160 profiilinakertajaksi 

aina 60 mm syvyyteen asti. Saatavilla sekä akku- että roikkakoneena. 
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TRUMPF  nakertajat ja profiilinakertajat
TruTool N200 Nakertaja 18V LiHD / 230V
Kevyt ja tehokas nakertaja, joka on helppo muuttaa profiilinakertajak-

si (PN200 tai PN201) vaihtamalla työkalupää. Kipinätön leikkuu. 

Saatavilla sekä akku- että roikkakoneena.

TruTool PN200 Profiilinakertaja 18V LiHD / 230V
Voimakas leikkuu profiileihin aina 85 mm syvyyteen asti
Sopii hyvin C-U-L profiileille.
Leikkuusuunnan muutos portaattomasti pyöreän
työkalun ansiosta.

TruTool PN201 Profiilinakertaja 18V LiHD / 230V
Kuten PN200, mutta adapteri profiilinkorkeudelle 162 mm.
Sopii hyvin C-U-L profiileille.

t ja profiilinakertajat
230V
o muuttaa profiilinakertajak-

pää. Kipinätön leikkuu. 

a.

Kevyt käsinakerruskone ohutlevylle korikorjaamoihin, 
kattoasennuksiin, vuorilevyjen katkaisuun ja 
purkutöihin. Kone mahdollistaa työskentelyn 
vaikeapääsyisissä paikoissa, ja joustavan 
pään 4 mm:n minimityöstösäde takaa moni-
puolisen käytön levymateriaaleissa.
Kipinätön leikkuu.
Leikkuupäätä on helppo kääntää 360°, 
joten kone nakertaa vaivattomasti kaikkiin 
suuntiin.
Pikakiinnityksen ansiota stanssauspään 
teränvaihto tapahtuu muutamassa sekunnissa.
Putkien minimitaivutussäde on 15 mm, ja pitkän 
stanssiohjaimen ansiosta terät kestävät pitkään.

Max. ainevahvuus: Teräslevy 400 N/mm², 2,0 mm.
Max. ainevahvuus: Teräslevy 600 N/mm², 1,5 mm.
Nakerrusnopeus, max: 1,5 m/min.

V

TTruTool PN201 
Kuten PN200, m
Sopii hyvin C-U-
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TRUMPF nakertajat ja profiilinakertajat
TruTool FCN250 Komposiittinakertaja 230V
FCN 250 on maailman ensimmäinen 

komposiittinakertaja ammattikäyttöön.

Soveltuvat materiaalit (max. 2,5 mm):

Max. ainevahvuus: teräslevy 400 N/mm², 3,5 mm.
Max. ainevahvuus: teräslevy 600 N/mm², 2,3 mm.
Nakerrusnopeus, max: 1,4 m/min.

Laadukas leikkausjälki ja haitallisen pölyn muodostumisen 
esto tekevät FCN:stä poikkeuksellisen koneen.
360° säädettävä työkalu tarjoaa joustavaa työskentelyä 
haluttuun suuntaan.
Pystyy nakertamaan jopa kolmiulotteisia kappaleita, sekä 
vaikeasti saavutettavia alueita.

- hiilikuitukomposiitti
- lasikuitukomposiitti
- aramiidi (polyamidi)
- kesto- ja kertamuovi.

TruTool N350 Nakertaja 230V
TruTool N350 sekä N500 saivat moottori- 

päivityksen vuoden 2020 lopussa ja 

koneet toimitetaan nyt entistä 

tehokkaammalla 1700W moottorilla!

tori-

!

Kompakti ja voimakas käsinakerruskone. 
Sopii esim. korikorjaamoihin, katonasennukseen, 
julkisivulevyjen katkaisuun ja purkutyöhön.
Kipinätön leikkuu.
Pyöreän meistin ansiosta konetta voi kääntää 360° 
paikallaan työkappaleessa, jolloin saadaan hyvin pienet 
säteet sekä kulmat 360° asti.
Meistipää kääntyy helposti kolmeen asentoon 90° välein.
Minimi putken halkaisija 60 mm.
Kaarikahva sormiotteella antaa varman ohjauksen.
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TRUMPF voimakkaat nakertajat N500, N700 ja N1000

TruTool N500 Nakertaja 230V

TruTool N1000 Nakertaja 230V

Voimakkaat nakerruskoneet soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi 
säiliöiden ja konttien leikkaamiseen.
Leikkuupää kääntyy neljään suuntaan parasta ulottuvuutta varten.
TruTool N1000 on varustettu kahdella vaihteella. Ensimmäistä 
käytetään raskaimpiin käyttökohteisiin suurinta tehoa varten.

Kipinätön leikkuu.
Nakerruskulma max. 90°
Erittäin hyvä leikkuujälki.
Mukana etukaarikahva ja tarvittavat avaimet.

Max. ainevahvuus: teräslevy 400 N/mm², 5,0 mm.
Max. ainevahvuus: RST 600 N/mm², 3,5 mm.
Nakerrusnopeus, max.: 1,55 m/min.
Teho: 1700W.
Paino: 3,8 kg.

TruTool N700 Nakertaja 230V
Max. ainevahvuus: teräslevy 400 N/mm², 7,0 mm.
Max. ainevahvuus: RST 600 N/mm², 5,0 mm.
Nakerrusnopeus, max: 1,3 m/min.
Teho: 1600W.
Paino: 8,3 kg.

TruTool N1000 on varustettu kahdella vaihteella.  1. vaihdetta 
käytetään raskaimpiin käyttökohteisiin suurinta tehoa varten. 
N1000:sta tulossa päivitetty versio loppuvuodesta 2021!

g,

tta 
en.

Malli

N500
N700
N1000

Max.ainevahvuus  
teräs (mm)
5,0
7,0
10,0

Max.ainevahvuus 
RST (mm)
3,5
5,0
7,0

Nakerrusnopeus 
(m/min)
1,55
1,3
1,0/1,6

Teho (W)

1700
1600
2600

Paino (kg)

3,8
8,3
14,7

Max. ainevahvuus: teräslevy 400 N/mm², 10,0 mm.
Max. ainevahvuus: RST 600 N/mm², 7,0 mm.



N VAXE

www.nevax.fi11

TRUMPF hitsausviistenakertajat
Suorien ja kaarteenmuotoisten reunojen viisteytys, mikäli vähimmäissäde on sisäkaarteissa 40 mm.
Tasaisten ja käyrien työkappaleiden, erityisesti putkien ja reikien viisteytys, kun sisähalkaisija on vähintään 80 mm. 
Reunojen viisteytys eteen- ja taaksepäin, jolloin viisteytys voidaan aloittaa ja lopettaa mistä tahansa kohtaa levyn 
reunaa.
Reunojen viisteytys normaaliasennossa (kannatinosa koneen alapuolella) ja ”päänyliasennossa” (kannatinosa koneen 
yläpuolella), mikä on hyödyllistä erityisesti viistettäessä X- ja K-hitsausrailoja.

Malli

TKF700
TKF1100/1101
TKF1500

Viistepituus 
max. teräs (mm)
5,0
11,0
15,0

Viistepituus 
max. RST (mm)
5,7
9,0
9,0

Työnopeus 
(m/min)
1,5
2,0
2,0

Levynpak-
suus (mm)
1-20
3-25
4-160

Viistelma 
(°)
30, 37.5, 45
30, 37.5, 45
20-45 (55)

TruTool TKF 700 Hitsausviistenakertaja 230V

ä X  ja K hitsausrailoja.

230V
TruTool TKF700 sai moottoripäivityksen vuoden 2020 
lopussa ja kone toimitetaan nyt entistä tehokkaammalla 
1700W moottorilla!
Kevyt ja kätevä käsikone kaikkien kaasuhitsauk-
sessa ja sähköisessä sulahitsauksessa esiintyvien 
tavallisten V-, Y-, X- ja K-railojen tekemiseen kolmella eri 
viistekulmalla ja portaattomasti säädettävillä viistepitu-
uksilla.

TruTool TKF 1500 Hitsausviistenakertaja 230V
Trumpfin hitsausviistenakertajien lippulaiva!
Portaattomasti säädettävä viistekulma 20-45° (saatavilla myös 55° asti)
Saatavilla 2-vaihdekytkennällä työnopeuden säätämiseksi erittäin 
koville materiaaleille sopivaksi.
Tulossa päivitetty versio loppuvuodesta 2021! 

TruTool TKF 1100 /1101 Hitsausviistenakertajat 230V
Kevyt ja kätevä käsikone kaikkien kaasuhitsauksessa ja sähköisessä 
sulahitsauksessa esiintyvien tavallisten V-, Y-, X- ja K-railojen tekemiseen 
kolmella eri viistekulmalla ja portaattomasti säädettävillä viistepituuksilla.
TKF1100 on suunniteltu kromiteräksen ja vastaavien erittäin lujien mate-
riaalien työstämiseen, kun taas TKF1101 on teräkselle ja alumiinille.

Min. sisäsäde 
(mm)
40
40
55
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TRUMPF jyrsintäkoneet
TruTool TKA700 Jyrsintäkone 230V

TruTool TKA1500 Jyrsintäkone 230V

Jyrsintäkone, jossa ohjauslaakeri kappaleen viisteytykseen 
tai pyöristykseen.
Soveltuu hyvin levyreunan, putkenpään ja valmiin rakenteen 
työstämiseen.
Kone sopii eri materiaaleille, esim. teräkselle, RST:lle, 
alumiinille ja muoville jättäen erittäin hienon pinnan.
Kolmileikkaimisen terän vaihto helppoa.
Koneessa on vakiona terä 45° viisteytykseen, mutta lisävar-
usteena voi hankkia terän muille kulmille tai puolipyöreään 
muotojyrsintään.
Soveltuu R2, R3 ja R4.
TKA700 soveltuu niin leikkuuprosessin jälkeiseen siistimi-
seen kuin hitsausviisteiden tekemiseen.

Kolmileikkaimisen terän vaihto helppoa.
Koneessa on vakiona terä 45° viisteytykseen, mutta 
lisävarusteena voi hankkia terän muille kulmille tai 
puolipyöreään muotojyrsintään.
Työskentely ilman kipinöitä – emissiovapaa työnjälki.
Ergonominen suunnittelu – erittäin mukava kone 
työskennellä.
Loistava työnjälki – ei tarvetta uudelleen 
työstämiselle tai jatkuvalle kulman säädölle!

Trumpf on päivittänyt TKA500 mallin 5 mm viistepituudesta 7 mm viistepituuteen!

TruT

een 

teen 

varrrrrrrr------------------
ään 

mi-

Jyrsintäkone, jossa ohjauslaakeri kappaleen viisteytykseen 
   tai pyöristykseen. Kone sopii eri materiaaleille, esim. 
           teräkselle, RST:lle, alumiinille ja muoville jättäen
                  erittäin hienon pinnan.

Malli

TKA700
TKA1500

Viistekorkeus/ 
-pituus teräs (mm)
6,1 / 7,0
13,0 / 15,0

Viistekorkeus/ 
-pituus RST (mm)
3,1 / 3,7
10,4 / 12,0

Pienin sisäsäde 
(mm)
18
30

Max. syöttöno-
peus (m/min)
4,0
1,0-1,5

Paino 
(kg)
3,9
10

Soveltuu:
- Tarkkoihin kulmiin, kuin myös sisä- ja ulkoreunoille.
- R2, R3 ja R4.
- Sauman trimmaukseen leikkuuprosessin jälkeen.
- Viisteen tekemiseen esimerkiksi ennen maalausta tai 
    muuta pinnoitusta.
- Viisteytykseen ja sauman valmisteluun hitsausta varten.

Alla olevat max. viistekorkeudet ovat 30° työkalulle ja tuo viisteen korkeus
laskee hieman käytettäessä 45° tai 60° työkaluja.
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TRUMPF saumansulkijat 
Trumpfin saumansulkijat adaptoituu automaattisesti materiaalin paksuuteen.
Trumpfin F-sarja tekee saumojen sulkemisesta helppoa.
Erinomainen saumanlaatu.
F140, F300 ja F301 soveltuvat sekä suoriin- että kurvilevyihin.

Malli

F125
F140
F300
F301

Levynvahvuus 
teräs (mm)
1,25
1,40
0,75-1,25
0,45-1,00

Työnopeus 
(m/min)
5-6
6-10
6,5-10,5 (4-7)
4-7

Reunan korkeus 
(mm)
-
8-10 / 10-12
9-11 / 11-13
8-11

TruTool F125 Saumansulkija 230V
Sopii kulmasauman ja rivikaton englasauman sulkemiseen.
Vapaasti kulkeva työkalu sopii myös ahtaisiin paikkoihin ja kulmiin.
Sauman paksuus 5 mm.
Sauman korkeus 40 mm.

Min. sisä- / ulkosäde 
(mm)
-
300 / 500
150 / 300
150 / 300

lkeva y
ksuus 5 mm.
rkeus 40 mm.

TruTool F140 Saumansulkija 230V
Sopii myös RST:lle.
Max. ainevahvuus RST: 0,6 mm 600 N/mm².
Sulkee kevyesti Pittsburgh-sauman.

TruTool F300 Saumansulkija 230V
Kaksi tukirullaa helpottamassa paksumman materiaalin sulkemista.
Levynvahvuus: 0,75-1,25 mm teräs 400 N/mm².
Pittsburgh-saumojen sulkemiseen.
Myös sisä- ja ulkosäteille.

TruTool F301 Saumansulkija 230V
Levynvahvuus: 0,45-1,00 mm teräs 400 N/mm².
Pittsburgh-saumojen sulkemiseen.
Myös sisä- ja ulkosäteille.
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TRUMPF muut sähkötyökalut 
TruTool TPC165 Paneelileikkuri 230V
TPC165 koki keväällä 2020 päivityksen, jonka 

seurauksena kone on entistä tehokkaampi, kestävämpi 

ja miellyttävämpi käyttää.

lut 

pi

Paneelileikkurilla leikkaat sandwich -paneelit suoraan jopa 
165 mm paksuudelta.
90° liikkuva terä on erinomainen kohtisuoraa leikkuuta varten.
Uniikin suunnittelun ansiosta leikkuun voi aloittaa mistä tahansa 
kohdasta paneelia.
Soveltuu PUR/PIR-paneeleille, sekä tasaisiin, poimuisiin,
että syviin paneeleihin.
Mahdollistaa ylä- sekä alapellin leikkuun yhdellä kertaa, ilman 
tarvetta nostaa konetta.
TPC165 painaa vain 9,6 kg ja on suunniteltu siten, että se on vakaa ja kevyt käyttää.
Heti käyttövalmis - vain teräkulman säätö halutuksi ja voit aloittaa leikkuun.
Sisäänrakennettu ketjun voitelu pitää leikkuuketjun kylmänä ja varmistaa tasaisen 
leikkuulaadun.
Saatavilla ohjauskiskon kanssa.

TruTool TF 350 Puristusliitospuristin 230V / 18V LiHD
TF350 puristusliitospuristin korvaa pistehitsin, ruuvin tai niitin.

4Ah ladattavalla akulla voit saada jopa 2100 liitosta 2,0 mm 
teräkseen 400 N/mm² ennen lataustarvetta.
Yläleuka käännettävissä sivulle työskentelyn helpottamiseksi.
Voidaan liittää muovipinnoitettuja materiaaleja tai eri metalleja toisiinsa.
Liitoskohta on tiivis ja resistentti korroosiolle.
Erittäin nopea: 2 iskua / sek.
Sopii hyvin esim. europrofiilin kiinnittämiseen kanavaosiin 
ym. kokoonpanotöihin.
Max. ainevahvuus teräs 400 N/mm² : 3,5 mm.
Max. ainevahvuus RST 600 N/mm² : 2,5 mm.
Min. etäisyys reunaan: 8 mm.
Max. etäisyys reunasta: 58 mm.
Max. reunan korkeus: 36 mm.
Teho: 1700W.
Paino: 8,1 kg.

Leikkuuleveys: 4 mm.
Työnopeus: 4 m/min.
Max. paneelin paksuus: 165 mm.
Max. ulkopinnan paksuus: teräs 400 N/mm²: 0,9 mm.
Pienin mahdollinen aukko paneelin keskeltä lävistäessä: 
340 x 340 mm.
Teho: 1600W.
Paino: 9,6 kg.
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TRUMPF muut sähkötyökalut 
TruTool TSC100 Piikkipöydänpuhdistin 230V
TruTool TSC 100 sai moottoripäivityksen vuoden 2020 lopussa ja kone toimitetaan nyt entistä 

tehokkaammalla 1700W moottorilla!

Piikkien paksuus: 2 – 3,9 mm.
Maksimi kuonapaksuus: 25 mm.
Minimi piikkien etäisyys: 33,5 mm.
Työnopeus: 4 m/min – 8 m/min.
Teho: 1700 W.
Paino: 18 kg.

TruTool TSC100 on kone laserleikkuupöytien piikkien putsaukseen.
Soveltuu erinomaisesti myös ruostumattomien piikkien putsaukseen.
Käytännöllinen kone, joka säästää aikaa.
Standardi paletin (1500 mm x 3000 mm) puhdistaminen vie n. 30 min.
Laserleikkurissa, jossa on paletinvaihtaja, voi toista pöytää puhdistaa 
leikkuuprosessin aikana.

Piikkien paksu
Maksimi kuona
Minimi piikkie
Työnopeus: 4 m
Teho: 1700 W.
Paino: 18 kg.

TruTool TSC100 on kone laserleik
Soveltuu erinomaisesti myös ruo
Käytännöllinen kone, joka säästä
Standardi paletin (1500 mm x 300
Laserleikkurissa, jossa on paletin
leikkuuprosessin aikana.

Tarkemmat tiedot, kuvat sekä esittelyvideot Trumpf koneista löydät 

Nevaxin nettisivuilta https://www.nevax.fi/tuotteet/trumpf

Meidän kautta varaosat, tarvikkeet sekä 
huoltopalvelut Trumpf Power Toolseille.
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BEAVER kattosaumaleikkuri
Beaver Kattosaumaleikkuri 230V / 18V Li-Power

Helppo tapa poistaa vanha peltikatto.
Nopea leikkuu ilman kipinöitä.
Leikkuu voidaan aloittaa keskeltä riviä.
Sauman paksuus max. 5,0 mm.
Säädettävä leikkuunopeus.
Erittäin kevyt: paino vain 11,5 kg.

Suosittu Beaver kattosaumaleikkuri konesaumakaton purkamiseen 

on nyt saatavilla myös  akkukäyttöisenä tehokkaalla 18V Li-Power 

akkuteknologialla! 18V akkukone toimitetaan kahdella 4.0 Ah 

akulla, laturilla ja salkulla.
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DRÄCO leikkurit

Dräco kanavaleikkuri 3514-7R 230V

Suositun AK3514-7R 12V NiMH koneen modernisoitu 
versio Dräco AK3514-7R Li-Ion on akkukäyttöinen 
peltileikkuri 18V Li-Ion akkuteknologialla.
Leikkaa jopa 200 m yhdellä latauksella.
Toimitetaan 4.0 + 2.0 Ah akuilla.
Dräco AK3514-7R Li-Ion -akkuleikkurissa 
voidaan käyttää Milwaukee 18V -akkuja.

Nevaxin valikoimasta löytyy edelleen perinteinen kanavaleikkuri 3514-7R kolmena eri versiona: edull-

inen 230V verkkovirtamalli, akkuleikkureiden edelläkävijä 12V NiMH ja uuden sukupolven 18V Li-Ion.

fi

en modernisoitu
ukäyttöinen 

a.

u

Dräco 3514-7R kanavaleikkurilla voit esim. tehdä kätevästi läpiviennin ilmastointikanavaan – kone leikkaa 
vaivattomasti myös saumakohdan yli. 
Leikkuri pyöreään aukotukseen, minimihalkaisija 90 mm. 

Dräco kanavaleikkuri AK3514-7R 12V NiMH

Tehokas ja nopea verkkovirtakone.

Suosittu 12V NiMH akkukone, joka toimitetaan 3.0 Ah akuilla.

Dräco kanavaleikkuri AK3514-7R 18V Li-Ion 

Tekniset tiedot:
Tyyppi

2400 / 1800 / 1800 1/min

Max. ainevahvuus:

Kierresaumaputkea 
400N/mm²

Iskunopeus 1/min

Pienin säde

Läpiviennin 
minimihalkaisija

Työnopeus

230V / 12V Ni-MH / 18V Li-Ion

Teräs 2,0 mm 400 N/mm²
Alumiini 3,0 mm 250 N/mm²
Ruostumaton teräs 1,5 mm 600 N/mm²

4x0,75 mm

45 mm

90 mm

7 / 4 / 5 m/min

Paino 2,0 / 2,4 /2,4 kg
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DRÄCO leikkurit

Dräco peltileikkuri SD5-1 230V
Dräcon SD5-1 on kätevä ja kevyt levyleikkuri.

Max. ainevahvuus teräs 400N/mm²: 1,0 mm.
Max. ainevahvuus RST 600N/mm²: 0,7 mm.
Max. ainevahvuus alumiini 250N/mm²: 1,5 mm.
Pienin säde: 50 mm.
Työnopeus: 9 m/min.
Iskunopeus: 3900 1/min.
Paino: 1,6 kg.

, mm.
s RST 600N/mm²: 0,7 mm.

Max. ainevahvuus alumiini 250N/mm²: 1,5 mm.
Pienin säde: 50 mm.
Työnopeus: 9 m/min.
Iskunopeus: 3900 1/min.
Paino: 1,6 kg.
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DRÄCO nakertajat

Dräco profiilinakertaja 1213-1 230V
Dräcon 1213-1 on edullinen ja kätevä profiilinakertaja max. 1,3 mm peltiin.

Dräco profiilinakertaja 1216-1 230V

Max. ainevahvuus teräs 400 N/mm²: 1,3 mm.
Max. ainevahvuus RST 600 N/mm²: 0,8 mm.
Max. ainevahvuus alumiini 250 N/mm²: 2,0 mm.
Max. profiilinkorkeus: 85 mm.
Saatavilla erillisellä työkalusarjalla, jolloin max. 
profiilinkorkeus: 160 mm.

Dräcon 1213-1 on edullinen ja kätevä profiilinakertaja max. 1,6 mm peltiin.

Max. ainevahvuus teräs 400 N/mm²: 1,6 mm.
Max. ainevahvuus RST 600 N/mm²: 1,0 mm.
Max. ainevahvuus alumiini 250 N/mm²: 2,5 mm.
Max. profiilinkorkeus: 85 mm.
Saatavilla erillisellä työkalusarjalla, jolloin max. 
profiilinkorkeus: 160 mm.
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TAMA lävistys ja saumaustyökalut

5690
5692
5691
5694

Tuote-
koodi

Manuaalinen
Manuaalinen
Manuaalinen
Paineilma

DIN-Kiskoleikkuri profiilit 35x7,5x1 mm
DIN-Kiskoleikkuri profiilit 37x7,5x1 / 35x15x1,5
DIN-Kiskoleikkuri 4 erilaista profiilia
DIN-Kiskoleikkuri 4 erilaista profiilia

Käyttö Paino
(kg)
2,1
5
12
72

Valmistajan 
tunnus
30 002
30 024
30 006
30 010

5680
5685

Tuote-
koodi

Paineilma
Paineilma

Säteiskulmintakone r= 6, 8, 10, 14 
Kulmintakone 50x50 mm, 90°,  ainevahvuus 1,5 mm

Käyttö Paino
(kg)
31
46

Valmistajan 
tunnus
VK 10 100
VK 10 001

5634

Tuote-
koodi

Todella voimakas 12 tonnin kone, johon voidaan suun-
nitella haluamasi työkalut omien tarpeidesi mukaan 
max. ainevahvuus 3,5 mm.

Paino
(kg)
80

Valmistajan 
tunnus
TB 64 122D

stajan
s

30 02430 006 30 010

TB 64 122D

VK 10 001 VK 10 100
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31 101

TAMA lävistys ja saumaustyökalut

61 403

63 704

12 102

11 801

63 805

Lävistimiä voi laittaa rinnakkain useampia, jos 

halutaan tehdä useampi reikiä.

Usealla lävistimellä mahdollista tehdä myös 

ovaaleja, nelikulmaisia ym. reikiä. 
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TAMA lävistys ja saumaustyökalut

5616
5619
5614
5600
5601
5602
5603
5605
5630
5633
5604
5608
5613
5638
5647
5659
5632

Tuote-
koodi

Manuaalinen
Manuaalinen
Manuaalinen
Manuaalinen
Manuaalinen
Manuaalinen
Manuaalinen
Manuaalinen
Paineilma
Paineilma
Paineilma
Paineilma
Paineilma
Paineilma
Paineilma
Paineilma
Paineilma

2-5
2-5
2-8
2-10
2-8
2-8 / 2-8
2-8
2-18
2-8
2-8 / 2-8
2-8
2-10
2-18
2-10
2-28
2-28
28

Käyttö Reiän Ø 
(mm)

Max. aineen- 
vahvuus (mm)
1,0
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
3,5

20
30
40
40
15
15
150
300
15
15
40
40
55
150
65
200
240

Kitasyvyys 
(mm)

Paino
(kg)
0,8
1,0
1,8
3,5
1,2
1,4
7,0
35
1,3
1,3
4,0
11
24
15
35
60
90

Valmistajan 
tunnus
31 101
21 101
11 101
11 210
61 403
63 704
12 102
11 801
63 302
63 805
TR 13 101
FF 11 222
TW 63 101
FF 11 444
TX 63 103
TE 6666
TB 64 888

TE6666 FF11222

Taulukossa vain muutamia esimerkkejä valikoimissamme olevista lävistimistä, leikkureista ja kulmintakoneista. 

Kysy tarjousta myös muista malleista!
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LINDOVA paineilmatyökalut

Lindova lukituspihti KV3/KV4
Listan kiinnittämiseen ilmastointikanavassa. 

KV3 lukitsee ilmastointikanavan sisäpuolelta 

ja KV4 ulkopuolelta.

Kääntyvä tyyny.
Ainevahvuus max.: 1,25 mm.
Pituus: 300 mm.
Paino: 1,3 kg.

KV4
ointikanavassa. 

an sisäpuolelta 

Lindova sirkkelisaha CS3
Ohutlevylle ja alumiinille.

Terän halkaisija 50 mm.
Säädettävä sahaussyvyys 10 mm.
Helppo leikata suoraan.
Leikkuu voidaan aloittaa keskeltä levyä.
Mahdollista tilata myös alumiiniterillä!
Paino: 1,4 kg.

Lindova lankaleikkuri TA3-TA15
Lindovan TA-lankaleikkurit ovat paineilmakäyttöisiä teräslangan katkaisijoita.
Työkalut on suunniteltu siten, että työskentely on nopeaa ja iskut voimakkaita.
Työkaluissa on vain vähän liikkuvia osia, minkä ansiosta kone on äärimmäisen luotettava sekä kestävä.
TA-lankaleikkurit ovat myös todella hiljaisia ja tärinättömiä koneita.

Malli Max. teräslangan 
halkaisija 400 N/mm²

TA3-D233
TA4-D233
TA6-D433
TA14S-530
TA15-530

3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
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TECNA pistehitsauskoneet
Tecna pistehitsi 7902
Kevyt pistehitsauspihti, joka sopii erinomaisesti esim. 
LVI- ja autopeltien hitsaukseen.

Maksimi hitsausvirta 6,55 kA.
Puristusvoima: 125 mm / 120 daN – 500 / 38 daN.

TE101 Ohjausboxi, mekaaninen jalkapoljin.
Vesijäähdytys 2,5 l/min.
Teho: 50%  16 kVA.
Maksimi hitsausvirta 10 kA.
Kitasyvyys: 230-550 mm säädettävissä portaattomasti.
Puristusvoima: 230 mm / 240 daN – 550 mm / 95 daN.

Tuotekoodi

7100
7102

Toimintatapa Hitsausteho 
(kVA)

Käsikäyttöinen
Paineilma

2,5
6

Jäähdytys

Ilma
Vesi

Varsien 
pituus (mm)
125-500
150-500

Sulakekoko 
(A)
16
16

Paino (kg)

12,5
16

Valmistajan 
tunnus
7902
7913

Tecna pistehitsauspihti 7913
Kevyt paineilmatoiminen pistehitsauspihti keventimellä 
ilmastointiosien valmistukseen ja autokorjaamoille. 

Vesijäähdytys 3,7 l/min.
Teho: 50% ED 6,0 kVA.
Maksimi hitsausvirta 6,55 kA.
Puristusvoima: 125mm / 120 daN – 500 mm / 38 daN.

Tecna pistehitsauskone 4640N vesilaitteella, 16 kVA

Tecna pistehitsauskone 4647N vesilaitteella, 20 kVA

Jalustamallin pistehitsauskone on valmistettu ajatellen kaikkia pistehitsaukseen 
liittyviä tarpeita.

Tuotekoodi

7130
7135

Toimintatapa Max hitsaus-
virta (kA)

Jalkatoiminen
Paineilma

10
9,6

Varsien Ø 
(mm)
36
40

Eleltrodin 
pidin (mm)
19
22

Varsien 
pituus (mm)
230-550
380-700

Sulakekoko 
(A)
32
40

Valmistajan 
tunnus
4640N
4647N

Paino 
(kg)
135
144

Jalustamallin pistehitsauskone on valmistettu ajatellen kaikkia 
pistehitsaukseen liittyviä tarpeita.

TE101 Ohjausboxi, mekaaninen jalkapoljin.
Vesijäähdytys 3,0 l/min.
Teho: 50%  20 kVA.
Maksimi hitsausvirta 9,6 kA.
Kitasyvyys: 380-700 mm säädettävissä portaattomasti.
Puristusvoima: 380 mm / 165 daN – 700 mm / 90 daN.

Kysy myös muita TECNA-pistehitsauslaitteita! Saat meiltä myös pistehitsauskärjet, kärjen pitimet, varret ja muut 
tarvikkeet.



N VAXE

www.nevax.fi25

JURADO puristusliitospihdit

Malli Max. levynvahvuus 
teräs 400 N/mm²

Pirana
Python
Python LA
Mouse X

2,0 mm
3,0 mm
4,0 mm
4,0 mm

Jurado Pirana                                                          
Jurado Pirana on todella kevyt ja kompakti puristusliitospihti, joka 

monipuolisuutensa johdosta soveltuu useaan eri työtehtävään.

Puristusliittäminen eli toksaus on monessa tapauksessa järkevä vaihtoehto niittaamiselle, 

ruuvaamiselle tai pistehitsaukselle.

Juradon puristusliitospihdit pystyvät muodostamaan sekä pyöreitä että puolisuunnik-
kaan muotoisia kiinnityspisteitä.                                                          

Max. levynvahvuus 
RST 600 N/mm²

Tahtiaika Ilmantarve

-
2,4 mm
2,4 mm
2,4 mm

0,8 1/s
0,8 1/s
0,8 1/s
0,8 1/s

6 bar
6 bar
6 bar
6 bar

Saatavilla kolmella eri geometrisella asetuksella: 
Tehdas suosittelee 90° asetusta, joka on käyttä-
jälle miellyttävin, mutta vaihtoehtona myös suora 
tai porrastettu asetus.

Liitostyypit

Jurado Python                                     
Jurado Python on kevyt ja vahva puristusliitospihti, joka 

monipuolisuutensa ansiosta soveltuu useaan eri työtehtävään 

35kN puristusvoima takaa laadukkaan puristuksen.

Saatavilla kahdella eri geometrisellä asetuksella: 
suoralla tai 90°-asetuksella.

Jurado Python LA                                          
Python LA:n työkalupää suunniteltu niin että hydraulinen 

sylinteri on sijoitettu ulospäin puristusakselin (työkalupään 

takana) ja koholla oleva työkalupään kidan korkeus tekevät 

Pythonista monipuolisen pihdin korkean vastuksen 

omaaviin liitoskohtiin monissa eri tilanteissa. 

Työkalupää on 360° pyöritettävissä, joka mahdollistaa liitoksen tekemisen alhaalta tai 
ylhäältä.
Python LA pystyy tekemään liitoksia paikkoihin mihin muut puristusliitospihdit eivät ylety.
Saatavilla kahdella eri geometrisellä asetuksella: suoralla tai 90°-asetuksella.

Jurado Mouse X 
Mouse X-60 on C-runkoinen puristusliitospihti, joka on suunniteltu muille 
pihdeillä hankalien kulmien liittämiseen. Soveltuu myös hyvin U-profiilille. 
Mouse X-60 on vahva puristusliitospihti, joka tarjoaa laadukasta 
jälkeä 2+2 mm ainevahvuuteen asti (teräs 400 N/mm²).
X-60 on helppokäyttöinen sen tuplakahvan ansiosta. Tuplakahva tekee siitä 
myös todella monipuolisen, sillä pihdissä on vaihtoehtona säätää kahvoja eri asetuksiin.
Pääkahva toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaan; etu-, ylä- tai taka-asentoon.

ävään

Liitostyypit

Liitostyypit
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Eckold MCD 30/50 AH akkukäyttöinen puristusliitospihti                           
Eckoldin MCD 30/50 akkukäyttöinen puristusliitospihti on suunniteltu helppoon

 yhden käden käyttöön. Loistava valinta normaalituotannon varavaihtoehdoksi

 tai prototyyppien valmistamiseen. 

Eckold MZD 45/35 P puristusliitospihti

ECKOLD puristusliitospihdit

Esteetön liitokseen pääsy suuren leuan ansiosta.
18V Li-Ion akkuteknologia.
Max. ainevahvuus 3,0 mm teräs 400 N/mm².
Max. ainevahvuus 4,0 mm alumiini 250 N/mm².
Kitaleveys 43 mm.
Kitakorkeus 32 mm.
Vaadittava työleveys 32 mm.
Tahtiaika 4 s.
Yhdellä latauksella n. 300 liitosta 50 kN.

Eckoldin MZD 45/35 P paineilmakäyttöiset puristusliitospihdit omaavat 

suuren kidan sekä 360° pyörivän työkalupään. MZD 45/35 P:n keveys ja 

tarkkuus tekevät siitä todella miellyttävän toksauspihdin IV-alalle. 

Esteetön liitokseen pääsy suuren leuan ansiosta.
Max. ainevahvuus 3,5 mm teräs 400 N/mm².
Kitaleveys 45 mm.
Kitakorkeus 2x45 mm.
Kita max. 32 mm.
Vaadittava työleveys 50/60 mm.
Tahtiaika 2 s.

           
on

i

ih i

nsiosta.

m².
/mm².

Nevaxilta myös laaja valikoima muita puristusliitospihtejä/-koneita!
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Dräco K9-1 saumansulkija DUO-kytkimellä

Dräcon K9-1 valmistaa kattoriviin suoran tuplasauman.

Saumankorkeus: 25-60 mm.
Max. ainevahvuus teräs 400 N/mm²: 0,8 mm.
Max. ainevahvuus RST 600 N/mm²: 0,5 mm.
Työnopeus 5-13 m/min.
Paino: 22 kg.

Saatavilla myös leikkuurissoilla, jolloin kone toimii myös kattosaumaleikkurina (lisävaruste). 
Kulkee eteen- ja taaksepäin sekä käytettäessä kaapelikauko-ohjausta että ilman sitä.
Portaaton nopeuden säädin.
Lukituskahvaa voidaan pitää ylä- tai ala-asennossa ajettaessa kapeita kiilamaisia 
rivejä piipun tai ikkuna-aukon lähellä tilasyistä.
Säädettävä puristusvoiman asetus K9-ASS sauman 
optimaaliseen sulkemiseen.
Patentoitu Duo-kytkin pysäyttää koneen automaattisesti 
esteeseen tai sauman loputtua.
Voidaan varustaa talvisetillä, joka mahdollistaa 
työskentelyn jäisissä olosuhteissa (lisävaruste). 
Saatavilla 12, 18 tai 25 m kauko-ohjaimella (lisävaruste). 

kg.
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Tuplasaumansulkija 2.0 - UUTUUS!                                                   
Uusi tuplasaumansulkija 2.0 on markkinoiden mullistavin tuote! Se sulkee sauman 
täydellisesti vahingoittamatta levyä. Se taittaa sekä yksin- että kaksinkertaisetsaumat 
yhdessä vaiheessa. Se on niin nopeaa ja tehokasta, että voit viimeistellä työn alle puolessa 
ajassa verrattuna muihin menetelmiin!

WNS AH18 paineilmavasara

Muut saumansulkijat

Max. ainevahvuus 1,2mm teräs 400 N/mm².
Vasarapään halkaisija: 40 mm.
Iskunnopeus 3500 x min.
Paino: 2,5 kg.

WNS Paineilmavasara AH18 Pittsburgh sauman sulkemiseen. 
Vasaran nopeutta pystyy säätämään liipaisimesta.

Kaikkien aikojen nopein kaksinkertainen saumansulkeminen.
Yksin- ja kaksinkertainen taitto yhdessä ja samassa vaiheessa! 
Työnopeus jopa 30 metriä minuutissa. Joten 100 m² katon 
saumansulkemiseen menee vain 7 min!
Paino on vain murto-osa siitä mihin olet tottunut - vain 5,3 kg.
Lisäksi vältät johtojen vetämisen katolle!
Tuplasaumansulkija 2.0 saa virtansa 18 V akkuporakoneesta, 
jonka vääntömomentin on oltava vähintään 80 Nm. 
Pituus: 365 mm.
Leveys:190 mm.
Korkeus: 150 mm.

HUOM!  Porakone ei sisälly toimitukseen.

JK hakasaumansulkija 2500mm
Hiljainen käyttöääni.
Kaksoisjalkapoljinohjaus.
Putken min. halkaisija 160 mm.
Putken max. halkaisija 1500 mm.
Valssausvaunu kulkee 
sähkökäyttöisesti.
Saumaukselle täys- ja säätöiskuasento.
Sähköinen pöydän korkeussäätö.
Valssauspalkilla automaattinen pään lukitus.
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SCHECHTL motorisoidut kanttikoneet
Schechtl on erittäin laadukas ja luotettava ohutlevykoneiden valmistaja, joka on 
valmistanut yli 50 000 ohutlevykonetta Saksan Edlingissä viimeisen 100 vuoden 
aikana. Tehdas valmistaa koneet alusta loppuun omassa tehtaassaan ja koneet 
ovat todellakin ”Made in Germany”-standardin mukaisia.

Laajasta mallistosta löytyy sopiva ja luotettava kone useaan eri ohutlevy käyttötarpeeseen.

Kolme eri ohjausjärjestelmää. Erittäin helppokäyttöinen CNC S-Touch, hinta-/laatusuhteltaan 
erinomainen ECT tai yksinkertainen STD.
Saksalainen Schechtl-laatu, joka takaa laadukkaan tuotannon vielä vuosienkin päästä.
Todella tarkka takavaste +/- 0,10 mm.
Uudet F-Geometrian kanttikoneet (MAX-F ja MAF) – entistä haastavampien profiilien taivutukseen.
Yläpalkki avautuu samanaikaisesti jo taivutuspalkin palautuessa.
Erittäin nopea taivutuspalkki.
Ohjelmiston kielenä suomi.
S-Touch ohjelmisto on markkinoiden helppokäyttöisin tapa tehdä töitä kanttikoneella.
Laaja lisävarustevalikoima, joita mm:

Ominaisuuksia, joissa Schechtlin kanttikoneet loistavat:

- Laaja valikoima eri kokoisia ja tyyppisiä kiskoja.
- Eri pituisia ja mallisia takavasteita (T, L ja U).
- Rissaleikkuri.
- Segmentoidut työkalut.

Machine type MBM MAX MAB MAZ MAE

Working length

St
ee

l  
40

0
N

/m
m

2

Al
um

in
um

  
25

0 
N

/m
m

2

St
ai

nl
es

s 
st

ee
l 

 6
00

 N
/m

m
2

St
ee

l  
40

0
N

/m
m

2

Al
um

in
um

  
25

0 
N

/m
m

2

St
ai

nl
es

s 
st

ee
l 

 6
00

 N
/m

m
2

St
ee

l  
40

0
N

/m
m

2

Al
um

in
um

  
25

0 
N

/m
m

2

St
ai

nl
es

s 
st

ee
l 

 6
00

 N
/m

m
2

St
ee

l  
40

0
N

/m
m

2

Al
um

in
um

  
25

0 
N

/m
m

2

St
ai

nl
es

s 
st

ee
l 

 6
00

 N
/m

m
2

St
ee

l  
40

0
N

/m
m

2

Al
um

in
um

  
25

0 
N

/m
m

2

St
ai

nl
es

s 
st

ee
l 

 6
00

 N
/m

m
2

1040 3.50 5.00 2.00 4.00 5.00 2.50

1540 3.00 4.50 2.00 3.50 5.00 2.25

2040 2.50 4.00 1.50 3.00 4.50 2.00 3.50 5.50 2.25 4.00 6.00 2.50

2540 2.00 3.00 1.25 2.50 3.50 1.50 3.00 4.50 2.00 3.50 5.00 2.25

3100 1.00 1.50 0.80 1.50 2.00 1.00 2.00 3.00 1.25 2.50 4.00 1.50 3.00 4.50 2.00

4040 1.00 1.50 0.60 1.50 2.00 1.00 1.75 2.50 1.00 2.00 3.00 1.25

Control systems STD ECTECT EC CNC
S-TOUCH

CNC
S-TOUCH
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CNC-ohjaussysteemi tulee markkinoita mullistavalla iFold-kosketusnäytöllä, joka mahdollistaa profiilien piirtämisen realiajassa. 
Kone kertoo milloin levyä pitää kääntää, pyöräyttää ja liikuttaa.
CNC-malliston motorisoidun takavasteen saa lisävarusteena myös pituuksilla 1500, 2000 ja 3150 mm.
CNC S-Touchin käyttö on todella nopeaa ja helppoa. Tarvitset vain käsityksen siitä, millaisen profiilin haluat sekä sormesi 
tehdäksesi taivutuksia.
Grafiikkatila.
Graafinen esittely valitun profiilin taivutusjärjestyksestä.
Graafinen esittely materiaalin sijoittamisesta ennen taivutusta.
Sanallinen ja graafinen esittely taivutuksen vaiheista.
Tallennetun profiilin helppo muokkaus sormella.
Kätevä tuotantokeskus – Piirrä ja toteuta monimutkaisia taivutusketjuja sormillasi!
Virtuaalinen laboratorio – Kehitä, testaa ja korjaa profiili-ideoita intuitiivisesti käyttämättä ainoatakaan työpalaa.
Elektroninen muistivihko – dokumentoi ja säästä piirroksia, jotka ovat palautettavissa koska vain.
Motorisoitu takavaste 6-1000 mm.
Puhelinsovellus.

SCHECHTL motorisoidut kanttikoneet
CNC S-Touch ohjausjärjestelmä - markkinoiden helppokäyttöisin ohjaussysteemi.
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Slovakialainen H.M. Transtech tarjoaa laajan valikoiman motorisoituja kanttikoneita, 
jotka soveltuvat sekä sarjatuotantoon että yksittäiskappaleiden valmistukseen. HMT 
Transtech on hieman edullisemman hintaluokan ohutlevykonevalmistaja kuin euroop-
palaiset kilpailijansa. 

Työleveydet: 1000-5000 mm.

H.M. Transtech motorisoidut kanttikoneet

Laaja kone- ja lisävarustevalikoima.
Ainevahvuudet: 1,00-8,00 mm teräs 400 N/mm².



N VAXE

www.nevax.fi 32

SCHECHTL manuaaliset kanttikoneet
Schechtlin KS/KSV on maailman myydyin kanttikone, joita on myyty yli 25 000 
kappaletta. Laaja lisävarustevalikoima yhdistettynä koneen monipuolisiin säätöi-
hin on tämän menestyksen takana.

Malli Työpituus

KS100
KS150
KS200
KSV200
KSV250

1040 mm
1540 mm
2040 mm
2040 mm
2540 mm

Levynvahvuus 
teräs 400 N/mm²

Levynvahvuus 
RST 600 N/mm²

Levynvahvuus 
alumiini 250 N/mm²

2,00 mm
1,50 mm
1,00 mm
1,50 mm
1,00 mm

1,20 mm
0,90 mm
0,60 mm
0,90 mm
0,60 mm

3,00 mm
2,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
1,50 mm

Schechtl LBX kevyt kanttikone rullaleikkurilla

Yläpalkki sulkeutuu pystysuoraan, joten levy ei pääse liukumaan eteenpäin taivutettaessa.
Yläpalkin ohjaus joko jalkapolkimella tai kahdella vivulla koneen molemmilla puolilla.
Tarkka epäkeskokäyttö.
Yläpalkin puristussäätö vivulla.
Yläpalkin avauma on max. 80 mm.
Laaja terä- ja lisävarustevalikoima.

Schechtlin LBX on kevyt kanttikone, joka on suunniteltu peltitöille työmaalle. 

Paino 

500 kg
600 kg
700 kg
860 kg
1080 kg

Pyörät ja jalat on irrotettavissa.
Molemmilla puolilla olevat kahvat toimivat sekä lukitusvipuna että kantokahvoina.
Yläpalkki sulkeutuu pystysuoraan, joten levy ei pääse liukumaan eteenpäin taivutettaessa.
Yläpalkin lukituspainetta voidaan säätää molemmilta puolilta erikseen.
Kaikki LBX-mallit toimitetaan vakiona terävällä yläkiskolla 20°x 1,5 mm säteellä, mutta on 
vaihdettavissa erilaisiin taivutustyökaluihin eri säteillä.
Taivutuspalkki on helposti säädettävissä eri materiaaleihin sopivaksi.

Malli Työpituus

LBX200
LBX250
LBX310

2040 mm
2540 mm
3100 mm

Levynvahvuus 
teräs 400 N/mm²

Levynvahvuus 
RST 600 N/mm²

Levynvahvuus 
alumiini 250 N/mm²

0,63 mm
0,63 mm
0,63 mm

0,50 mm
0,50 mm
0,50 mm

1,00 mm
1,00 mm
1,00 mm

Paino 

139 kg
210 kg
318 kg

mutta on 



N VAXE

www.nevax.fi33

Tarkka epäkeskopuristus.
Yläpalkin suurin aukeama 50 mm.
Tarkkoja taivutuksia varten taivutuspalkit voidaan esijännittää ruuveilla.
Taivutuskulman astenäyttö.
Ylä- ja alapalkin taivutuskiskot irrotettavia.
Made in Finland.

JK kanttikoneet
JK LK Kanttikone

Saatavat lisävarusteet:
Rullaleikkuri.
Yläpalkki palaterillä.
Takavaste mitalla ja pöydällä.
Taivutuskulman vaste.
Pyöreäreunaisia taivutuskiskoja.

Malli Tuotetunnus

LK-1550-G
LK-2050-G
LK-2550-G
LK-3050-G

7303
7304
7305
7306

Levynvahvuus 
teräs 400 N/mm²

1,50 mm
1,50 mm
1,25 mm
1,25 mm

Paino 

480 kg
600 kg
800 kg
1000 kg
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SCHECHTL palakanttikoneet
Schechtlin palakanttikoneet tulevat patentoidulla S-pikakiinnityksellä, joka 
tekee työskentelemisestä vaivatonta ja nopeaa. 

Malli Työpituus

UK100
UK125
UKF100
UKF125
UKF150
UKF200
UKV100
UKV125
UKV150
UKV200

1040 mm
1290 mm
1040 mm
1290 mm
1540 mm
2040 mm
1040 mm
1290 mm
1540 mm
2040 mm

Levynvahvuus 
teräs 400 N/mm²

Levynvahvuus 
RST 600 N/mm²

Levynvahvuus 
alumiini 250 N/mm²

1,50 mm
1,25 mm
1,50 mm
1,50 mm
1,50 mm
1,00 mm
2,00 mm
1,75 mm
1,50 mm
1,00 mm

1,00 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,00 mm
1,00 mm
0,70 mm
1,25 mm
1,00 mm
1,00 mm
0,70 mm

2,25 mm
2,00 mm
2,25 mm
2,25 mm
2,25 mm
1,50 mm
3,00 mm
2,50 mm
2,25 mm
1,50 mm

Schechtl UK palakanttikone

Perusvarusteina työkalulaatikko ja kulmavaste. Työkalulaatikkoa voidaan käyttää työpöytänä takavasteen sijasta.
Yläpalkin avauma 96 mm.
Alataivutuspalkki käsipyörällä ja mitta-asteikolla.
Jalkapoljin yläpalkin sulkemiseen.

UK-mallia on maailmalla myyty yli 10.000 kpl!

Paino 

260 kg
290 kg
526 kg
598 kg
683 kg
844 kg
400 kg
450 kg
562 kg
625 kg

Segmentoidut taivutustyökalut ylä-, ala- ja taivutuspalkkiin, mikä 
mahdollistaa levyn taivuttamisen kaikista suunnista.
8x100 mm, 1x 30/40/50/60/70 mm palat.
Oikea ja vasen reunapala 100 mm.
Pyörät alla.

Schechtl UKF palakanttikone
Schechtlin UKF on todella monipuolinen palakanttikone, joka toimitetaan 
erityskorkeilla paloilla. UKF:ssä on tilaa 160 tai 180 mm yläsegmenteille. 
Alapalkin työkalut ovat 120 mm korkeita, joka mahdollistaa 100 % enem-
män työtilaa. Työkorkeus kasvaa 160 mm verrattuna UKV-malliin.

Yksittäiset segmentit ovat 30-200 mm leveitä.

Schechtl UKV palakanttikone
Vahva ja monipuolinen palakanttikone.
Yksittäiset segmentit ovat 30-200 mm leveitä.

KV malliin.
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KAPEMA  palakanttikoneet
Kapema KFS palakanttikone

Taivutuskulma 135°.
Palojen kiinnitys kuusiokoloruuveilla.
Jalkapoljin yläpalkin sulkemiseen.
Lisävarusteena manuaalinen takavaste.

Tanskalaisen Kapeman KFS on vahva palakanttikone, jossa on segmentoitu 
yläpalkki.

Kapema KF3S palakanttikone

Segmentoidut taivutustyökalut ylä-, ala- ja taivutuspalkkiin, mikä 
mahdollistaa levyn taivuttamisen kaikista suunnista.
Palat voidaan säätää 25 mm:sta ylöspäin 5 mm korotuksilla.
Taivutuskulma 150° / 100°.
Palojen pikakiinnitys mahdollistaa nopean ja tehokkaan työskentelyn.
Jalkapoljin yläpalkin sulkemiseen.
Lisävarusteena manuaalinen takavaste.

Tanskalaisen Kapeman KF3S on vahva palakanttikone, jossa on segmentoidut 
palat kaikissa palkeissa. KF3S:ssä on palojen pikakiinnitys.

t

Malli Työpituus

7400 KFS 
7401 KFS 
7405 KFS 
7420 KF3S 
7421 KF3S 

1020 mm
1270 mm
2020 mm
1020 mm
1270 mm

Levynvahvuus 
teräs 400 N/mm²

Yläpalkin 
avauma 

2,50 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,00 mm

47 mm
47 mm
122 mm
47 mm
47 mm

Paino 

290 kg
340 kg
1020 kg
370 kg
430 kg
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SCHECHTL motorisoidut levyleikkurit
Schechtlin motorisoidut levyleikkurit ovat tunnettuja laadustaan jo sadan 
vuoden ajan.

Työleveydet 1040 mm-4500 mm.
Max. ainevahvuus teräkselle 4,00 mm.
Koneiden rungot ovat hitsattuja rakenteita ja suunniteltu jatkuvaan käyttöön.
Leikattujen kappaleiden pudotus koneen eteen tai taakse.
Paineilmakäyttöinen kippipöytä.
Saatavilla manuaalisella tai motorisoidulla takavasteella.
Automaattisesti toimiva levynpidätin, joka ei vahingoita peltiä.                           
Laaja lisävarustevalikoima, joita mm.:
- Kulmavasteet
- Ylimääräiset kannatinkiskot
- Led leikkuuvalo
- Paineilmakäyttöinen lukitus

Nevaxin kautta saatavilla myös laaja valikoima manuaalisia levyleikkureita!

Machine type HT SMT MSB MSC

Drive type Manual Motor
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1040 1.75 2.25 1.00 3.50 5.50 2.25 4.00 6.00 2.50
1540 1.50 2.00 0.80 2.50 4.00 1.50 3.50 5.50 2.25
2040 1.25 1.75 0.80 2.50 4.00 1.50 3.00 4.50 2.00 4.00 6.00 2.50
2540 1.00 1.50 0.60 2.00 3.00 1.25 2.50 4.00 1.50 3.50 5.50 2.25
3100 1.00 1.50 0.60 1.50 2.25 1.00 2.00 3.00 1.25 3.00 4.50 2.00
4040 2.50 4.00 1.50
4500 1.50 2.50 1.00

Control systems Manual

Tilting table Manual (optional) Pneumatics for BV , BVH , NC  and NCH  included

NC NCBV BVBVH BVHNCH NCHSTD

BV NC

BVH NCH

STD

• Manual backgauge
• Position control

• Mot orized backgauge
• Programmable cutting control

• Manual backgauge

STD CONTROL SYSTEM BV CONTROL SYSTEM
Cutting material tray, front Cutting material tray, front

BVH CONTROL SYSTEM
Cutting material tray, rear

NCH CONTROL SYSTEM
Cutting material tray, rear

NC CONTROL SYSTEM

Important to know: 
The choice of control system  
does not change the cutting per
formance of the machine model. • Manual backgauge

• Position control

• Motorized backgauge

• Programmable cutting control
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ECEB

H.M. Transtech motorisoidut levyleikkurit
Slovakialainen H.M Transtech tarjoaa laajan valikoiman motorisoituja levyleikkureita, 
jotka soveltuvat sarjatuotantoon ja yksitäiskappaleille.

Työleveydet: 1000-4000 mm.
Ainevahvuudet: 1,00-5,00 mm teräs 400 N/mm².
H.M Transtechiltä löytyy myös hydraulisia levyleikkureita 2-3 m työleveydellä 6-20 mm ainevahvuuteen asti.

H.M.T:n motorisoiduissa levyleikkureissa on kolme eri vaihtoehtoa takavasteelle:
Manuaalinen vipupyörällä toimiva takavaste.
Motorinen takavaste EB on yksinkertainen motorisoitu takavaste jota säädetään + ja – painikkeista.
Motorinen takavaste EC on ohjelmoitava 5,7” kosketusnäytöllä, joka tekee tuotannosta nopeampaa ja helpompaa.

Laaja kone- ja lisävarustevalikoima!
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JK2010 on JK:n uutuus rainaleikkuri, joka täydentää jo ennestään monipuolista 
JK-koneen levytyökoneiden valikoimaa.

Pituusleikkaus.
Katkaisu ja arkitus.
Kokonaisuus on helppo asentaa paikalleen. 
Toimintavalmis muutamassa minuutissa.
Sähköohjauskeskus on sijoitettu koneen kylkeen 
huoltoystävälliseen paikkaan.
Kannatin-, sivuohjain- ja pitorullat ovat kuulalaakeroituja.
JK 2010 on kokonaisuus, jolla työskentely on vaivatonta
ja helppoa.
Sen yläosassa on ohjauspainonapit konetoiminnoille, 
turvakytkimet ja elektroninen ohjainyksikkö, jossa näyttö eri 
mitta-arvoille.
Rainaleikkurin terät ovat helposti sivusuunnassa säädettävissä.
Teränvaihto ja lisäys on nopeasti suoritettu. Halkileikkuuterien 
asettelua helpottaa liukuva elektroninen mittalaite.

JK2010 Leikkauslinja

Halkileikkaus, katkaisu, oikaisu.
Ohjaus varustettu 10,4” kosketusnäytöllä.
Digitaalinen mittalaite halkaisuterien säädölle.
Levyn oikaisurullasto 4-telainen.
Säädettävä nopeus max. 30 m/min.
Suurin levyn leveys 1250 mm.
Suurin levyn vahvuus.

Malli JK9010-PS
Levyn leveys max.
Levyn paksuus
Nopeus / säädettävissä
Oikaisutelat
Pituusrainaleikkuri
Vetotelat

1250 mm
0,5-1,25 mm
30 m/min
3 kpl (lisävarusteena 4-5)
3 leikkaus teräparia, 2 leikkuusärmää
Kumitetut

JK2010
1250 mm
0,4-1,25 / 0,4-1,5mm
30 m/min
4 kpl
3 leikkaus teräparia, 2 leikkuusärmää
Kumitetut

Rainaleikkurit

JK rainaleikkuri JK9010-PS

- teräs 1,25 mm
- ruostumaton teräs 0,75 mm
- alumiini 1,75 mm
Kolme halkileikkuuteräparia vakiona.

Nevaxilta myös kelanhallintajärjestelmät, kysy tarjous!

lle.
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Kaari kuulalaakeroitu => tarkka ja kevyt leikkuu.
Täsmällisen liikkeen ansiosta terät ovat pitkäikäisiä.
Nivelrakenne mahdollistaa levyn syötön nivelen alitse.
Suorakulmavastin pöydän sivussa.
Levynpidätin toimii sormisuojana, käyttö yhdestä vivusta, 
helposti käännettävissä sivulle.

JK kaarisakset

Lisävarusteet:
Pöydän kulmavaste 0-30°

JK Kaarisakset 1000 ja 1250 mm

Malli Terän pituus

JK 1000
JK 1250

1080 mm
1330 mm

Ainevahvuus teräs 
400 N/mm²

1,5 mm
1,5 mm

Paino

250 kg
300 kg

1080 mm
1330 mm

400 N/mm²

1,5 mm
1,5 mm

250 kg
300 kg
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Saumauskoneet
AIR-WORKS PSM 16 saumauskone
AIR-Worksin koneet valmistetaan Hollannissa, jossa koneita ovat suunnittelemassa ja 

tekemässä entisen Lockformer Europen työntekijät! Saumauskoneet on suunniteltu erityis-

esti ilmastointialan tarpeisiin muodostaakseen ilmatiivin ja vahvan sauman.

Pittsburgh-naarassauma max. ainevahvuus 0,5 – 1,0 mm.
- materiaalin käyttö +- 25,4 mm
- saumankoko +- 7,9 mm.
Pittsburgh-naarassauma muodostuu sisemmällä 5-rullan 
muovausasemalla.
Ulommalle muovausasemalle laaja rissavalikoima esim. 
hakasaumarullat.
Hakasaumarullat 0,5 – 1,0 mm.
- materiaalin käyttö +- 29 mm
- saumankoko +- 10 mm.
Saatavilla myös AMS-särmäyslaitteella, jonka avulla voidaan 
tehdä Pittsburgh-urossaumaa 0,5 – 1,0 mm.
- materiaalin käyttö +- 5 mm
- saumankoko +- 6 mm.
Nopeus 8 m/min.
Helppokäyttöinen erityispitkän pöydän ansiosta.
Jakohihnakäyttöinen.

Pittsburgh-naarassauma max. ainevahvuus 0,7 – 1,6 mm.
- materiaalin käyttö +- 30,2 mm
- saumankoko +- 12,7 mm.
Pittsburgh-naarassauma muodostuu sisemmällä 7-rullan 
muovausasemalla.
Ulommalle muovausasemalle laaja rissavalikoima esim. 
hakasaumarullat.
Hakasaumarullat 0,7 – 1,6 mm.
- materiaalin käyttö +- 32 mm
- saumankoko +- 11 mm.
Helppokäyttöinen erityispitkän pöydän ansiosta.
Jakohihnakäyttöinen.

AIR-WORKS PSM 20 saumauskone
m.

an 

. 

daan
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AIR-WORKS SSM 20 pikasaumakone
Max. ainevahvuus 0,5-1,0 mm.
Naaraspikasauma:
- materiaalin käyttö +- 33 mm
- saumankoko +- 13 mm.
Urospikasauma:
- materiaalin käyttö +- 9 mm
- saumankoko +- 10 mm.
Nopeus 20 m/min.
Jakohihnakäyttöinen.
Naaraspikasauma muodostuu sisemmällä 
9-rullan muovausasemalla.
Urospikasauma muodostuu ulommalla 9-rullan muovausasemalla.

Saumauskoneet

AIR-WORKS RSM 16 särmäyskone
Pittsburgh-urossauma max.ainevahvuus 0,5 - 1,6 mm.
- materiaalin käyttö +- 9 mm
- saumankoko +- 11,0 mm.
Helppokäyttöinen puoliautomaattisen kurvin ohjauksen vuoksi.
Minimisäde 83 mm.
Nopeus 5,5 m/min.
Jakohihnakäyttöinen.
Saatavilla kahdella eri saumakorkeudella.
Teräshitsattu kehikko tarjoaa lisääntynyttä kestävyyttä.

WNS RF16 saumauskone

Pittsburgh-naarassauma max.ainevahvuus 0,5 – 1,6 mm.
- materiaalin käyttö +- 32 mm
- saumankoko +- 13 mm.
Pittsburgh-naarassauma muodostuu sisemmällä
7-rullan muovausasemalla.
Ulommalle muovausasemalle laaja rissavalikoima 
esim. hakasaumarullat.
Hakasaumarullat 0,5 – 1,2 mm.
- materiaalin käyttö +- 32 mm
- saumankoko +- 13 mm.
Saatavilla särmäyslaite koneen päälle!
Nopeus 6 m/min.

WNS:n RF-sarja on edullisemman hintaluokan saumauskone.
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Saumauskoneet
WNS RF20 saumauskone

Pittsburgh-naarassauma max.ainevahvuus 0,5 – 1,0 mm.
- materiaalin käyttö +- 25 mm
- saumankoko +- 10 mm.
Pittsburgh-naarassauma muodostuu sisemmällä 5-rullan muovausasemalla.
Ulommalle muovausasemalle laaja rissavalikoima esim. hakasaumarullat.
Hakasaumarullat 0,5 – 0,8 mm.
- materiaalin käyttö +- 20 mm
- saumankoko +- 10 mm.
Saatavilla särmäyslaite koneen päälle!
Nopeus 7 m/min.

LOCKFORMER PITTSBURGH 16 saumauskone

Pittsburgh-naarassauma max. ainevahvuus 1,6 mm.
- materiaalin käyttö +- 35 mm
- saumankoko +- 12,7 mm.
Saatavilla eri rissoilla riippuen käyttötarkoituksesta.
Nopeus 14 m/min.
Pittsburgh-naarassauma muodostuu sisemmällä
7-rullan muovausasemalla.
Ulommalle muovausasemalle laaja 
rissavalikoima esim. hakasaumarullat.
Erittäin hiljainen.

Legendaarisen Lockformerin Pittsburgh saumauskoneet 

mullistivat ilmastointialaa 1940-luvun lopulla ja Lockformerit 

ovat  vieläkin käytössä ympäri maailmaa niiden 

luotettavuuden ja  helppouden ansiosta.

Pittsburgh-naarassauma max. ainevahvuus 1,0 mm.
- materiaalin käyttö +- 35 mm
- saumankoko +- 7,9 mm.
Saatavilla särmäyslaitteella.
Nopeus 7,5 m/min.
Pittsburgh-naarassauma muodostuu sisemmällä 5-rullan 
muovausasemalla.
Ulommalle muovausasemalle mahdollisuus saada esim. 
hakasaumarullat.
Erittäin hiljainen.

an 

m. 

Lockformerit 

LOCKFORMER PITTSBURGH 20 saumauskone
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Akkusikkikone 18-40DL  18V Li-Ion
Tehokas akkusikkikone portaattomasti säädettävällä 

sikkausnopeudella 0-22 m/ 44 m / min.

Alumiini 1,2 mm.
Kalvanoitu teräs 1,0 mm.
Ruostumaton teräs 0,9 mm.
31 Nm.
Paino 3,9 kg.

Motorisoidut sikkikoneet

Toimitukseen kuuluu:

Rissat: 4,6,8,10 mm.
2 kpl akkuja 18 V 4.0 Ah.
Laturi.
Säilytyslaatikko.

Saatavilla lisävarusteena:

Ryppyrissat.
Sileät rissat + taustalevy.
12 mm rissat.

ettävällä 
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Motorisoidut sikkikoneet

Schwartmannsin SMA 80 on todella vahva sikkikone isolla kita-

syvyydellä – vaativiin tarpeisiin. Schwartmannsin vahvat motori-

soidut sikkikoneet tekevät sen mihin kilpailijat eivät pysty.

SCHWARTMANNS SMA 80 motorisoitu sikkikone

Max. ainevahvuus 2,00 mm teräs 400 N/mm².
Akselin väli 80 mm.
Kitasyvyys: 315 mm.
Teho: 2,2 kW.
Portaattomasti säädettävä työnopeus: 2-20 m/min.
Paino: 200 kg.
Vakiorissaparit: V3,V4,V5, B, Z, U9.
Erittäin laaja rissavalikoima.

Max. ainevahvuus 1,50 mm teräs 400 N/mm².
Erittäin nopea: Portaattomasti säädettävä 
työnopeus: 2-25 m/min.
Akselin väli 56 mm.
Kitasyvyys: 260 mm.
Teho: 2,0 kW.
Paino: 120 kg.
Vakiorissaparit: V1, V2, V3, B, Z , U7.
Erittäin laaja rissavalikoima.

SCHWARTMANNS SMA 56 motorisoitu sikkikone

neet

-

kone
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JÖRG 5353 motorisoitu sikkikone

Säädettävä nopeus: 3,5 – 20 m/min.
Kaksoisjalkapoljin 24 V L + R.
Vakaa ja kestävä kone kovaan käyttöön.
Vakiona karkaistu taustalevy.
Tarkka taustalevy, joka on helposti säädettävä käsipyörällä.

Motorisoidut sikkikoneet

Laaja lisävarustevalikoima mm:

Työkalu laipoitukselle.
Kupera taustalevy.
Avoin taustalevy.
Paineilmakäyttöinen lukitus (1,5 mm teräs).
Erillinen lukitussylinterin ohjaus.
Erittäin nopea raskaan työn moottori (max. 30 m/min).

Hollantilaisen Jörgin sikkikoneet ovat hinta-/laatu-

suhteeltaan erinomaisia sikkikoneita sekä tarjoavat 

laajan valikoiman lisävarusteita.

Max. ainevahvuus teräs 1,80 mm 400 N/mm².
Max. ainevahvuus RST 1,25 mm 600 N/mm².
Kitasyvyys max. 240 mm.
Rissojen etäisyyden ja syklinkeston säätö kiertonupista.
Pyörimissuunnan säätö kiertonupista.
Mukana 8 vakiorissaa.
Akselin väli 63 mm.
Koneen mukana teline rissoille.
Koneen jalusta on integroitu trukkikuljetusta varten.

JÖRG 5330 motorisoitu sikkikone
Max. ainevahvuus teräs 1,50 mm 400 N/mm².
Max. ainevahvuus RST 1,00 mm 600N/mm².
Kitasyvyys max. 120 mm.
Mukana 6 paria rissoja (V2/V4/V7/SL/VL/K6).
Mukana kapea alarissa V2 3,6 mm.
Todella vahva kone myös RST:lle.
Akselien keskilinjan etäisyys 56 mm.

ista.

n.



Motorisoidut sikkikoneet
Sorexin motorisoidut sikkikoneet ovat edullisemman hintaluokan 

koneita, jotka ovat vuodesta toiseen olleet suosittuja Suomessa!

Sorex CWM 50.250 motorisoitu sikkikone
Max. ainevahvuus 1,00 mm teräs 400 N/mm².
Akselin väli 50 mm.
Kitasyvyys: 250 mm.
Teho: 0,74; 1,5 tai 2,2 kW.
Portaattomasti säädettävä työnopeus: 2-20, 2-28 tai 4-56 m/min
Paino: 82 kg ( 1,5 kW ).
Vakiorissaparit: V3,V4,V5, B, Z, U9.
Erittäin laaja rissavalikoima.

Max. ainevahvuus 1,25 mm teräs 400 N/mm².
Max. ainevahvuus 1,50 mm alumiini 250 N/mm².
Max. ainevahvuus 0,80 mm RST 600 N/mm².
Teho: 0,74; 1,5 tai 2,2 kW.
Kitasyvyys: 200 mm.
Mukana 4 paria rissoja.
Portaattomasti säädettävä työnopeus: 2-14, 2-28 
tai 4-56 m/min
Paino: 70 kg (0,74 kW).

Sorex CWM 50.200 motorisoitu sikkikone

N VAXE
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Sorex CW 50.200 manuaalinen sikkikone

Manuaaliset sikkikoneet

Max. ainevahvuus 1,25 mm teräs 400 N/mm².
Max. ainevahvuus 1,50 mm alumiini 250 N/mm².
Max. ainevahvuus 0,80 mm RST 600 N/mm².
Akselien etäisyys 50 mm.
Kitasyvyys: 200 mm.
Paino: 28 kg.
Mukana tulee 4 rissaparia.

WNS HS177 käsikäyttöinen sikkikone

Max. ainevahvuus 1,0 mm teräs 400 N/mm².
Kitasyvyys: 177 mm.
Paino: 22 kg.
Mukana tulee 6 rissaparia.

WNS:n HS177 on edullinen käsikäyttöinen sikkikone, jossa on pöytäkiinnitys.

WNS HS215 käsikäyttöinen sikkikone
Max. ainevahvuus 1,2 mm teräs 400 N/mm².
Kitasyvyys: 215 mm.
Paino: 33 kg.
Mukana tulee 6 rissaparia.

ne

SPECIFICATIONS

SWAGING ROLLS* JENNY/FLANGING ROLLS*

WNS Power 
Swager
(PS280)

WNS Power/Hand
Swager

(PS215/HS215)  
WNS Power Swager

(PS280)
WNS Power/Hand

Swager
(PS215/HS215)

Diameter (D): Diameter (D):   Step: Step:

S1 3.0mm  3.0mm   3.0mm 3.0mm

S2 5.0mm  5.0mm   

S3 6.0mm  6.0mm   

S4 8.0mm  8.0mm   

S5 10mm  10mm   

S6 12mm  12mm

WIRING ROLLS* NECKING ROLLS*

WNS Power 
Swager
(PS280)

WNS Power/Hand
Swager

(PS215/HS215)  

WNS Power 
Swager
(PS280)

WNS Power/Hand
Swager

(PS215/HS215)  
Diameter (D): Diameter (D): Step: Step:

W1 3.0mm 1.5mm 4.0mm 3.5mm

W2 5.0mm 3.0mm

W3 6.0mm 5.0mm

W4 8.0mm 6.0mm

W5 10mm 8.0mm

W6 12mm N/A

*Indicates Standard Rolls
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Levymankelit

Saksalaisen Schwartmannsin WSRM on laadukas motorisoitu levymankeli, jossa on paljon 

vaihtoehtoja työleveyden, ainevahvuuden ja telan halkaisijan suhteen.

Schwartmanns WSRM motorisoitu levynpyöristyskone 

Kolmiakselikäyttöinen levynpyöristyskone.
Telan halkaisija: 55-85 mm (5 mm muutoksilla).
Työleveys: 1020-2020 mm (250 mm muutoksilla).
Max. ainevahvuus teräs 400 N/mm²: 0,80-2,50 mm.
Pienemmissä malleissa portaattomasti säädettävä
työnopeus 2-12 m/min ja isommissa malleissa kaksi eri 
työnopeutta 4 tai 8 m/min.
Hätäseiskytkin sekä -johto.
Kartiomainen pyöristys onnistuu laskemalla takatelaa.
Ylätelan saa siirrettyä pois todella pienen halkaisijan 
omaavien kappaleiden poistamiseksi.
Halkaisijan säätäminen vivusta.
Huoltovapaat laakerit.
Teloissa tangonpyöristysurat.
Saatavilla 5 eri telavaihtoehtoa: Erikoiskarkaistut telat 1000 N/mm², karkaistut, 
kromi-, kumi- ja muovipäällystetyt.
Paikat trukin piikeille.

Telan halkaisija: 45-85 mm (5 mm muutoksilla).
Työleveys: 1020-2020 mm (250 mm muutoksilla).
Max. ainevahvuus teräs 400 N/mm²: 0,75-2,50 mm.
Käsiveivikäyttöinen mankeli, jossa työakselit on 
järjestetty epäsymmetrisesti – pyöreäksi käännetty.
Ylätelan saa käännettyä sivuun, jos kappaleen pieni 
halkaisija vaatii sitä.
Kartiomainen pyöristys onnistuu kallistamalla takatelaa.
Teloissa tangonpyöristysurat.
Huoltovapaat laakerit.

Schwartmanns WSRV manuaalinen levynpyöristyskone 
Schwartmannsin WSRV on vankkarakenteinen käsikäyttöinen levymankeli, jossa 

on paljon vaihtoehtoja työleveyden, ainevahvuuden ja telan halkaisijan suhteen.

.

j j



ECKOLD levynmuotoilukoneet

Levynmuotoilukoneet

Valuteräspäädyt, telat erikoisterästä, jalusta rakenneterästä.
Ergonomisesti oikein suunniteltu, käyttölaitteet helpossa paikassa.
Moottorikäyttöinen malli on vakio- tai muuttuvanopeuksinen.
Epäsymmetrisesti asetetut telat mahdollistavat esitaivutuksen.
Teloissa tangonpyöristysurat.
Kiristys- ja taivutustelan säätö samasta, koneen etupuolella olevasta käsipyörästä.
Ylätela käännettävissä sivuun yhden käden otteella kappaleen irrotusta varten.
Telojen muotoilu on sellainen, että koko työpituudelle saadaan tasainen telapaine.

Saatavilla manuaalisena tai moottorikäyttöisenä.

Eckold Handformer HZ52 levynmuotoilupihdit

Max. ainevahvuus:
- 1,00 mm teräs 400 N/mm²
- 1,50 mm alumiini 250 N/mm².
Kitasyvyys vaaka-asennossa 70 mm.
Puristusliitostyyppi S-DF 4.

JK-Kone Levynpyöristyskone PLK

Sveitsiläisen Eckoldin laadukkaat levynmuotoilukoneet ohutlevyn lastuttomaan kylmämuokkauk-

seen. Eckoldin formerit sopivat tyssäykseen, venytykseen, puristusliittämiseen, kulmintaan, 

rei´ittämiseen ja muotoiluun.

Eckoldin käsikäyttöiset levynmuotoilupihdit HZ52 on ideaali 
muokkaustyökalu työmaille. HZ52 on suunniteltu pieniin 
töihin asennustyömaalla.

PLK 670
PLK 1020
PLK 1250

Malli

670
1020
1250

2,00
1,50
1,25

Työleveys (mm) Max. ainevahvuus teräs 400 N/mm² (mm)
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Levynmuotoilukoneet

HF100 PA mahdollistaa molempien käsien olevan vapaana kappaleen ohjaamista varten, samalla kun tarkat 
iskut painetaan jalkapolkimella. HF 100 PA on siis ideaali laite, kun on kyseessä kömpelöt ja isot kappaleet. 
Koneessa sisäänrakennettu paineensäätölaite, mikä estää työkalun ylikuormittumisen. 

ECKOLD Handformer 100 PA paineilmakäyttöinen levynmuotoilukone

Max. ainevahvuus:
- 1,50 mm teräs 400 N/mm²
- 2,00 mm alumiini 250 N/mm²
- 1,00 mm RST 600 N/mm²
Kitasyvyys vaaka-asennossa 100 mm.
Kitasyvyys pystysuoraan 60 mm.
Paino 39 kg.
Soveltuu tyssäykseen, venytykseen, puristusliittämiseen, 
kulmintaan, rei´ittämiseen ja muotoiluun.

Nevaxin valikoimasta myös muut 

Eckoldin Kraftformerit aina 

800 mm kitasyvyyteen saakka!

Saatavilla myös edullisempana käsikäyttöisenä HF 100 mallina!

ECKOLD Kraftformer 170 PD levynmuotoilukone
KF 170PD on Eckoldin kompaktein Kraftformer, joka on yleiskäyttöinen kone lastuttomaan kylmämuokkaukseen ohutlevyl-
le. KF 170PD soveltuu tyssäykseen, venytykseen, puristusliittämiseen, kulmintaan, rei´ittämiseen ja muotoiluun. 
KF 170PD:ssa on muista Krafformereista poiketen vaihtoehtona yksittäis- sekä jatkuvaiskumoodit. Yksittäisisku on ideaali 
paranteluun ja muokkaukseen, kun taas jatkuvalla iskulla saadaan aikaiseksi nopeaa ja helppoa muokkausta. 

Max. ainevahvuus:
- 2,00 mm teräs 400 N/mm²
- 2,00 mm alumiini 250 N/mm²
- 1,50 mm RST 600 N/mm².
Kitasyvyys vaaka-asennossa: 170 mm.
Kitakorkeus: 146 mm.
Ylätyökalun säätö: 8 mm.
Iskunnopeus: 150-250 kertaa minuutissa.
Iskun pituus:
- muotoiluun 2 - 6 mm
- puristusliittämiseen 4 - 6 mm
- säädettävissä 0,05 mm välein.
Yksittäis- sekä jatkuvaiskumoodit.
Todella hiljainen.
Paino 151 kg.
Valmistusmaa: Sveitsi.

Pikasysteemi työkalun vaihdolle
Ilmanpaineyksikkö
Jalkapedaali
Jalusta pyörillä

Mukana tulee:

Valmistusmaa: Sveitsi.
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SSQ100 SSQ150 SSQ200 SSQ210A SSQ450 SSQ450SL SSQ550 SSQ675

FFQ100 FFQ150 T Panel (½”- 2”) TRQ250 SSQ275FWQ100 FWQ150

NTM Multipro Roof Panel Machine SSQ II

Profilointikoneet

Saatavana 7 eri profiilivahtoehtoa.
Ainevahvuudet: 0,4- 0,60 mm (400 N/mm²).
Kelaleveydet: 308-508 mm.
Paneelileveydet: 254-406 mm.
Polyuretaanirullat.
Työnopeus 9 m/min.
Mitat: 3900x1200x600 mm.
Paino: 1030 kg.
CE hyväksyntä.
Made in USA.

NTM Multipro Roof Panel Machine SSR

Saatavana 15 eri profiilivahtoehtoa.
Ainevahvuudet:0,30- 0,80 mm ( 400 N/mm² ).
Kelaleveydet: 380-760 mm.
Paneelileveydet: 305-610 mm.
16 kpl Polyuretaanirullaa.
Työnopeus 23 m/min.
Mitat: 4400x1500x1300 mm.
Paino 1950 kg.
Laaja lisävarustevalikoima!
CE hyväksyntä.
Made in USA.

SSR100 SSR150 SSR450 SSR450SL FFR100 FFR150 T PANEL (½"-1½")

mm² ).



 Muut levytyökoneet

Schwartmanns rivilävistimet kuudella lävistimellä Ø 2,5 - 6,0 

mm. Reikien minimietäisyys toisistaan 60 mm.

SCHWARTMANNS rivilävistin RLF, RLM, RLP

SCHWARTMANNS törskäleikkuri törskän leikkuuseen IV-putkista

4425
4426
4427
4428
4429
4430

Malli

Paineilma
Paineilma
Sähkö
Sähkö
Jalkapedaali
Jalkapedaali

1020
1270
1020
1270
1020
1270

1,2
1,0
1,2
1,0
1,2
1,0

6-8 bar
6-8 bar
1,5 kW
1,5 kW
Manuaalinen
Manuaalinen

120
140
152
172
120
140

RLP1
RLP2
RLM1
RLM2
RLF1
RLF2

Käyttövoima Työpituus 
(mm)

Ainevah-
vuus (mm)

Paino 
(kg)

Valmistajan 
tunnus

SCHWARTMANNS kiekkoleikkurit työpituudelle 70-1500 mm
Saatavana terät myös ruostumattomalle teräkselle.

4410
4415

Malli

Käsipyörä
Sähkö 7 / 14

1,5
1,5

Mnauaalinen
0,3/0,45 kW

150
178

KSH3
KSM3

Käyttövoima Työnopeus 
(m/min)

Ainevah-
vuus (mm)

Paino 
(kg)

Valmistajan 
tunnus

Helposti työmaalle kuljetettava.

Saatavilla lisävarusteena sikkauslaite.

4470
4415

Malli

Sähkö
Sähkö

35-1000
35-1250

1,25
1,25

27
35

ZSV1
ZSV2

Käyttövoima Työpi-
tuus (mm)

Ainevah-
vuus (mm)

Paino 
(kg)

Valmistajan 
tunnus

Teho

Teho

N VAXE
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Leikkuupöytä ja kelavaunut

Peltirullan siirto- ja  purkukärry RAMI

Leikkuupöytä MASC S10

8319
8320
8325
8322
8324
8327

Tuote-
koodi

Kuvan kokonaisuus sis, työpöydän leikkuupöydän ja kelanpurkaustelineen
Työpöytä
Katkaisupöytä sis. rullaleikkurin, ohjainkiskon ja levynpidättimen
Rissaleikkuri, max. 0,8 mm
Rissaleikkurin kisko
Kelanpurkausteline katkaisupöytään max. 200 kg

3775x1250x870
2500x1250x870
790x1250x870
2500x1250x850
1500 
1500

S10
S10AT25
S10ST
S10RS
S10LS15
S10AV125

Tietoja Mitat 
(mm)

Valmistajan 
tunnus

9500

Tuote-
koodi

Kotimainen  RAMI soveltuu myös verstaan muiden tavaroiden , kuten 
kaasupullojen siirtelyyn ja varastointiin. RAMIN avulla voit varastoida eri 
peltilaadut omiin kärryihin. Laakeroidut pyörät, telat ja välipyörät.

1330x430x330 24

Tietoja Mitat
(mm)

Paino 
(kg)

Peltirullan siirto- ja purkukärry KULI125 rullaleikkurilla

9510

Tuote-
koodi

Kestävä purkaus- ja sirrtokärry KULI125 rullaleikkurilla alumiini 1,0 mm, teräs 0,7 mm, 
Kupari 0,8 mm, kantavuus 200 kg. Lisävarusteena mittalaite.

1470x540x270

Tietoja Mitat
(mm)

RAMI

S10
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Haspelit

Avohaspeli SS 1250/1000S
Kantavuus 1000 kg.
Max. kelan leveys 1250 mm.
Max. kelan halkaisija 1000 mm.
Säädettävä jarru.
Helposti trukilla tai pumppukärryllä siirrettävä 
jokaiselta sivulta.
Optiona lisälaite, jolla kelaa voidaan pyörittää 
porakoneella.
Mitat:1740x850x400 mm.
Paino: 140 kg.

Haspeli SS 1250/2000H

Yhdessä peltiseppien ja ohutlevyosaajien kanssa kehitetyt sinkityt 
pellinkäsittelylaitteet.

anssa kehitetyt sinkityt

Kantavuus 2000 kg.
Max. kelan leveys 1250 mm.
Max. kelan halkaisija 900 mm.
Tuurna säädettävissä 470-625 mm.
Säädettävä jarru.
Mitat:1580x1060x1012 mm.
Paino: 150 kg.
Tuurnan paino: 50 kg.
Voidaan pinoa H- tai A-mallin kanssa päällekkäin.

Haspeli SS 1250/2000A
Kantavuus 2000 kg.
Max. kelan leveys 1250 mm.
Max. kelan halkaisija 900 mm.
Tuurna säädettävissä 470-625 mm.
Säädettävä jarru.
Mitat: 1580x1060x900 mm.
Paino: 140 kg.
Tuurnan paino: 50 kg.
Voidaan pinoa H-mallisen haspelin päälle.
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Haspeli SS 1250/6000 AS
Kantavuus 6000 kg.
Max. kelan leveys 1250 mm.
Max. kelan halkaisija 1180 mm.
Tuurna säädettävissä 470-625 mm.
Säädettävä levyjarru.
Helposti trukilla tai pumppukärrällä 
siirrettävä jokaiselta sivulta.
Mitat:1730x955x955.
Paino: 295 kg.
Tuurnan paino: 128 kg.

Haspeli SS 1250/6000 A
Kantavuus 6000 kg.
Max. kelan leveys 1250 mm.
Max. kelan halkaisija 1100 mm.
Tuurna säädettävissä 470-625 mm.
Moottorikäyttöinen, ohjaus automaatilla tai 
käsikäytöllä.
Löysän tunnistin.
Etuna erittäin pieni tilan tarve verrattuna 
päästä auki oleviin malleihin.
Käsi - ja automaattikäyttö.

Haspelit ja kelavaunut
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 Käsityökalut
Kattopeltisakset Stubai Pelican

Kattopeltisakset Midwest Pelican

Peltisakset Stubai Kombi

8006

Tuote-
koodi

350 Oikea 1,20 269011

Pituus
(mm)

Tyyppi Max. aine-
vahvuus (mm)

Valmistajan 
tunnus

8007
8008

Tuote-
koodi

280
280

Oikea
Vasen

270011
270511

Pituus
(mm)

Tyyppi Valmistajan 
tunnus

8202
8203

Tuote-
koodi

250
250

Oikea
Vasen

1,00
1,00

Pituus
(mm)

Tyyppi Max. aine-
vahvuus (mm)

Pyöröreikäsakset Stubai

8004
8005

Tuote-
koodi

250
250

Oikea
Vasen

267701
267702

Pituus
(mm)

Tyyppi Valmistajan 
tunnus

Nivelsakset Midwest 6510

8201
8200
8205

Tuote-
koodi

250
250
250

Oikea
Vasen
Suora

1,25
1,25
1,25

Pituus
(mm)

Tyyppi Max. aine-
vahvuus (mm)

Nivelsakset Midwest 6510 RST

8204

Tuote-
koodi

275 Oikea 60,3

Pituus
(mm)

Kätisyys Kitasyvyys 
(mm)

Valmistajan 
tunnus

Max. aine-
vahvuus (mm)
1,25 6516
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Midwest 6900 90°

Spirosakset (tötsäsakset)

 Peltisakset

110409
110409

Tuote-
koodi

250
250

Oikea
Vasen

1,25
1,25

Vihreä
Punainen

Pituus
(mm)

Tyyppi Max. aine-
vahvuus (mm)

Väri

1821

Tuote-
koodi

475 65 1,25

Pituus
(mm)

Aukkosyvyys 
(mm)

Paino
(kg)

Peltisakset Allpro 

9970
9971

Tuote-
koodi

240
240

Oikea
Vasen

1,25
1,25

Pituus
(mm)

Kätisyys Max. ainevavuus 
teräs (mm)

Valmistajan 
tunnus

0,7
0,7

1160-H
1150-V

Peltisakset Allpro MINI

9974
9975

Tuote-
koodi

180
180

Oikea
Vasen

1,00
1,00

Pituus
(mm)

Kätisyys Max. aine-
vahvuus (mm)

Valmistajan 
tunnus
1366-H
1356-V

Max. ainevavuus 
RST (mm)
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 Listapihdit
Kulmalistapihdit Stubai

Listapihdit Stubai 45°, sisäkkäiset saranat

8029

Tuote-
koodi

280 60 65 282451

Pituus
(mm)

Kitaleveys 
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

Valmistajan 
tunnus

Suorat listapihdit Stubai

8076
8028

Tuote-
koodi

325
350

80
100

282801
282855

Pituus
(mm)

Kitaleveys
(mm)

Valmistajan 
tunnus

n

8015
8031
8016

Tuote-
koodi

260
260
260

18
40
60

50
50
50

Pituus
(mm)

Kitaleveys
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

282101
282104
282102

Valmistajan 
tunnus

Aukkosy-
vyys (mm)
80
100

Suorat listapihdit Stubai

8093
8078
8079
8080

Tuote-
koodi

280
260
280
320

18
40
60
80

282001
282004
282002
282003

Pituus
(mm)

Kitaleveys
(mm)

Valmistajan 
tunnus

Aukkosy-
vyys (mm)
60
60
60
60

an 

Listapihdit Stubai 45°, vierekkäiset saranat

8017
8018
8019

Tuote-
koodi

260
260
300

40
60
80

50
45
60

Pituus
(mm)

Kitaleveys
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

282150
282151
282153

Valmistajan 
tunnus

n 

Levysepänpihdit Stubai

8009

Tuote-
koodi

300 600 279001

Pituus
(mm)

Paino
(g)

Valmistajan 
tunnus
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Suora saumapihti Stubai, uritetut leuat

Saumapihdit Mini Stubai 45° ja suora

 Pihdit

8024
8032

Tuote-
koodi

180
180

20
24

283001
282901

Pituus
(mm)

Kitaleveys
(mm)

Valmistajan 
tunnus

Aukkosy-
vyys (mm)
35
35

8011

Tuote-
koodi

240 12 50 280501

Pituus
(mm)

Kitaleveys 
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

Valmistajan 
tunnus

Pyöröpihti Stubai

8034
8037
8035
8036

Tuote-
koodi

240
260
240
260

Sileät leuat
Sileät leuat
Uritetut leuat
Uritetut leuat

281011
281012
281001
281002

Pituus
(mm)

Tyyppi Valmistajan 
tunnus

Aukkosy-
vyys (mm)
45
65
45
65

Kourupihti Stubai

8069

Tuote-
koodi

310 15 45 282701

Pituus
(mm)

Kitaleveys 
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

Valmistajan 
tunnus

Saumapihti Stubai 90°

8049
8040
8041

Tuote-
koodi

250
250
250

18
40
60

50
50
50

Pituus
(mm)

Kitaleveys
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

282218
282204
282201

Valmistajan 
tunnus

Listapihti Mini Stubai 45°

8022

Tuote-
koodi

250 18 40 282501

Pituus
(mm)

Kitaleveys 
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

Valmistajan 
tunnus
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 Pihdit
Tuplasaumapihdit Stubai

Kattosaumapihdit Stubai suora 

8002

Tuote-
koodi

300 50 18 282601

Pituus
(mm)

Kitaleveys 
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

Valmistajan 
tunnus

Saumanavauspihdit Stubai

Kattosaumapihdit Stubai 30°

8030
8021
8027

Tuote-
koodi

450
530
530

140
160
180

140
160
180

Pituus
(mm)

Kitaleveys
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

282354
282356
282358

Valmistajan 
tunnus

8010

Tuote-
koodi

250 28 279501

Pituus
(mm)

Kitaleveys 
(mm)

Valmistajan 
tunnus

8020
8042
8043
8044

Tuote-
koodi

500
500
570
570

120
140
160
180

282312
282314
282316
282318

Pituus
(mm)

Kitaleveys 
(mm)

Valmistajan 
tunnus

Aukkosy-
vyys (mm)
120
120
160
160

Kattosaumapihdit Stubai suora, toinen leuka 45° kulmassa

8068

Tuote-
koodi

570 180 160 282326

Pituus
(mm)

Kitaleveys 
(mm)

Aukkosy-
vyys (mm)

Valmistajan 
tunnus

Pienet saumapihdit 90° 
90° kulmassa, pvc-kädensijat.

Malli Pituus
(mm)

8001 215

Kitaleveys
(mm)

Aukkosyvyys
(mm)

Valmistajan
tunnus

10 35 111810
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Tukkopääpihdit Malco

Kattorivin lukituspihti

 Pihdit

8301
8305

Tuote-
koodi

Metallipinnat
Pinnoitetut

80
80

SGZS
SGZSK

Leuat Kitale-
veys (mm)

Valmistajan 
tunnus

Aukkosy-
vyys (mm)
60
60

Lukituspihti Kombi, listan kiinnittämiseen kanavaan

Lukkopihti

Hitsarin lukkopihti

Popniittipihdit TT55, perinteinen malli ammattilaiselle

8503
8509

Tuote-
koodi

203
203

9,50
6,35-15,90

SL1R
SL2R

Pituus
(mm)

Kitasyvyys 
(mm)

Valmistajan 
tunnus

Paino
(g)
454
454 SL1R SL2R

8401

Tuote-
koodi

300 647010

Pituus
(mm)

Valmistajan 
tunnus

ittämiseen kanavaan

8025

Tuote-
koodi

235 118101

Pituus
(mm)

Valmistajan 
tunnus

8003

Tuote-
koodi

200 118010

Pituus
(mm)

Valmistajan 
tunnus

8400

Tuote-
koodi

230 176055

Pituus
(mm)

Valmistajan 
tunnus

lli ammattilaiselle

Supistuspihti C5R Malco

8504
8505

Tuote-
koodi

0,70
0,70

41,3
41,0

C5R
C6R kulma

Teräs max. 
(mm)

Kitasyvyys 
(mm)

Valmistajan 
tunnus

Paino
(g)
480
454



N VAXE

www.nevax.fi 62

 Pihdit
Kulmintapihdit Malco

Rankapihti Malco PL1R 

Reikäpihdit Roper Whitney

8515

Tuote-
koodi

0,90 38 454 PL1R

Max. ainevahvuus 
teräs (mm)

Kitasyvyys 
(mm)

Paino 
(g)

Valmistajan 
tunnus

8520
8507

Tuote-
koodi

0,70
0,70

20
25

N1
N2

Max. ainevahvuus 
teräs (mm)

Kitasyvyys 
(mm)

Valmistajan 
tunnus

Paino 
(g)
450
480

8506

Tuote-
koodi

0,70 6-28 454 HP18KR

Teräs max.
(mm)

Aukko-
syvyys (mm)

Paino
 (g)

Valmistajan 
tunnus

Reikäpihdit Malco HP18KR 

9860

Tuote-
koodi

210 45 1150 115100

Pituus
(mm)

Aukko-
syvyys (mm)

Paino 
(g)

Valmistajan 
tunnus

8516

Tuote-
koodi

0,70 2, 25, 35 454 CGPR

Teräs max.
(mm)

Aukko-
syvyys (mm)

Paino
 (g)

Valmistajan 
tunnus

Reikäpihdit Malco CGPR

Listapihdit Malco (lattapihdit)

8510
8511
8512

Tuote-
koodi

0,70
0,70
0,70

31
31
38

83
83
152

S2R
S3R kulma
S6R

Max. ainevahvuus 
teräs (mm)

Kitasyvyys 
(mm)

Leveys
(mm)

Valmistajan 
tunnus

S6R



41

N VAXE

www.nevax.fi63

Listapihdit Malco (lattapihdit)

 Pihdit

“Slitsausleikkuri” BK1/II

8513
8514

Tuote-
koodi

0,75
0,75

50
50

127
229

S5R
S9R

Max. ainevahvuus 
Alumiini (mm)

Kitasyvyys 
(mm)

Leveys
(mm)

Valmistajan 
tunnus

 Leikkurit

8303

Tuote-
koodi

210 23 0,70 BK1

Pituus
(mm)

Aukko-
syvyys (mm)

Max. ainevahvuus 
teräs (mm)

Valmistajan 
tunnus

Rissaleikkuri + ohjauskisko RAU

8710

Tuote-
koodi

1250 0,70 HSG+FS

Kiskon 
pituus (mm)

Max. ainevahvuus 
teräs (mm)

Valmistajan 
tunnus

8500
8519

Tuote-
koodi

51-305
51-508

1,0
1,0

480
630

HC1
HC2

Reiän
ø (mm)

Max. ainevahvuus 
teräs (mm)

Paino
(g)

Valmistajan 
tunnus

Reikäleikkuri HC1 ja HC2 Malco

Saumanavauspihdit MASC FAZ

8300

Tuote-
koodi

260 80 FAZ

Pituus
(mm)

Kita-
leveys (mm)

Valmistajan 
tunnus

R

Malco Turbo Shear TSHD

8508

Tuote-
koodi

1,22 6,35 14,4 1,0

Max. ainevahvuus 
teräs (mm)

Porakoneen istukan 
koko väh. (mm) 

Porakoneen teho 
väh. (V)

Porakoneen 
paino väh. (kg)

Ammattikäyttöön soveltuva porakoneeseen liitettävä peltileikkuri. 
Soveltuu puristuskiinnityksen ansiosta kaikkiin akkuporakoneisiin. 
Käyttökohteita suoran ja muotoillun pellin leikkaus, katto- ja julkisivupellit, 
vinyylilevyt, teräsverkot, ilmastointikanavat, autopellit, ilmastointiputket, jne.
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Leikkurit
Kierretankoleikkuri HIT

Varaterät kierretankoleikkuriin

Kierteenpuhdistaja

Villasakset, villalevyjen leikkaamiseen

Pitkävartiset villasakset, villalevyjen leikkaamiseen

9845

Tuote-
koodi

750 M8/M10

Pituus 
(mm)

Paino 
(kg)
4 106501

Sis. terät Valmistajan 
tunnus

9846
9847
9848

Tuote-
koodi

M6
M8
M10

106506
106508
106510

Teräpari Valmistajan
tunnus

9849
9850
9851

Tuote-
koodi

M6
M8
M10

106806
106808
106810

Teräpari Valmistajan
tunnus

9925
9926

Tuote-
koodi

550
610

Aaltomainen terä, puuvarsi
Suora terä, metallivarsi

Pituus 
(mm)

220
230

Tyyppi Leikkuu-
pituus (mm)

9927
9928

Tuote-
koodi

950
970

Puuvarret
Metallivarret

Pituus 
(mm)

200
220

Tyyppi Leikkuu-
pituus (mm)

Manuaalinen IT-listaleikkuri

9930

Tuote-
koodi

45° 31

Leikkauskulma
(°)

Paino
(kg)

Saatavana myös paineilmakäyttöisenä!
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DRÄCO rullataivuttimet
Dräco EcO-Benderit 4 ohjainrullalla, 0-90°

2400
2405
2401
2404

Tuote-
koodi

EcO-Bender 5/200
EcO-Bender 5/200
EcO-Bender 5/350
EcO-Bender 5/350

5-200
5-200
5-350
5-350

91545
91563
91545S3
91563S3

Nimike Taivutus-
korkeus (mm)

Paino 
(kg)
1,8
3,9
2,2
1,9

Dräco Mini-Benderit 2 ohjainrullalla 0-90°

O-kahva
DUO-Bender
O-kahva
DUO-Bender

Valmistajan 
tunnus

kahva
UO-Bender
kahva

UO-Bender

2395
2396
2390
2397

Tuote-
koodi

Mini-Bender
Duo Mini-Bender
Mini-Bender
DUO Mini-Bender

5-200
5-200
5-350
5-350

91544
91546
91544S3
91562S3

Nimike Taivutus-
korkeus (mm)

Paino 
(kg)
1,5
3,4
1,8
3,7

DUO-Bender

DUO-Bender

Valmistajan 
tunnus

Max. ainevahvuus 0,70 mm teräs 400 N/mm²

Max. ainevahvuus 0,70 mm teräs 400 N/mm²
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DRÄCO rullataivuttimet
Dräco Supra-Bender 0-120°

2402
2391

Tuote-
koodi

Supra-Bender
Supra-Bender

30-200
30-350

91550
91550S3

Nimike Taivutus-
korkeus (mm)

Paino 
(kg)
2,0
2,4

O-kahva
O-kahva

Valmistajan 
tunnus

Dräco Disc-Bender 90°=> 180°

2387
2388
2393
2389

Tuote-
koodi

Disc-Bender
Duo Disc-Bender
Disc-Bender
Duo Disc-Bender

8-40
8-40
8-40
8-40

91541
91542-1
91541S2
91542S2

Nimike Taivutus-
korkeus (mm)

Paino 
(kg)
0,9
2,6
1,0
2,7

Ohjainrullalla
Ohjainrullalla

Valmistajan 
tunnus

rullalla

Dräco Kurvibenderi 0-90°, min. säde 40 mm 

2398
2394

Tuote-
koodi

Kurvibenderi BKK25
Kurvibenderi BKK50

5-25
5-50

91540
91540S1

Nimike Taivutus-
korkeus (mm)

Paino 
(kg)
0,8
0,9

Valmistajan 
tunnus

Max. ainevahvuus 1,00 mm teräs 400 N/mm²

Max. ainevahvuus 1,00 mm teräs 400 N/mm² 

Max. ainevahvuus 1,00 mm teräs 400 N/mm²
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DRÄCO rullataivuttimet
Dräco Multibender MB200 SET

Maxibender-350 ja Pocket Bender

9830
9831

Tuote-
koodi

Maxibender 350
Pocket Bender

5-350
5-50

0-110°
0-110°

Nimike Taivutus-
korkeus (mm)

Paino 
(kg)
5,1
0,7

312035
311905

Taivutus-
kulma

Sorex Mini- ja Duobender

4103
4100
4101

Tuote-
koodi

Minibender 60A
Duo-Bender 200
Duo-Bender 350

5-60
5-200
5-350

0-90°
0-90°
0-90°

Nimike Taivutus-
korkeus (mm)

Paino 
(kg)
0,6
2,8
3,8

Taivutus-
kulma

Asentajan monityökalu taivutukseen, sikkaukseen 
ja muuhun levyn muotoiluun siististi salkkuun 
pakattuna.

Sisältää vakiona 7 paria rullia sekä kahvat, 
joilla saa hyvän otteen voimaa vaativaan työhön.
Teräs 0,8 mm.
Alumiini ja kupari 1,0 mm.
RST 0,5 mm.
Taivutuskorkeus 44- 244 mm.

Kysy myös muita malleja Dräcon ja Sorexin laajasta benderivalikoimasta.

Valmistajan 
tunnus

w

ender 350 5-35
nder 200

uita malleja Dräcon j

0-90°
0-90°
0-90°

Max. ainevahvuus 0,80 mm teräs 400 N/mm²

Max. ainevahvuus 0,80 mm teräs 400 N/mm²
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Peltisepänvasara Stubai

Vasarat

8058
8057
8094

Tuote-
koodi

300
300
310

Teräs
Komposiitti
Komposiitti

100208
100306
100308

Pituus
(mm)

Varsi Paino 
(g)
500
300
500

Valmistajan 
tunnus

ajan

Muovinuija Stubai

8059
8064
8060

Tuote-
koodi

155x85x35
155x85x35 Kiilapää

278552
278501
278550

Mitat
(mm)

Paino 
(g)
600
550

Valmistajan 
tunnus

Muovinuijat

9923
9924
8306

Tuote-
koodi

155x85x35
175x85x35
160x90x50

Kiilapää
Viistovarsi

123902
123802
FH

Mitat
(mm)

Paino 
(g)
600
500
700

Valmistajan 
tunnus

Rekyylitön muovinuija MASC

8302

Tuote-
koodi

300x115x30 Rekyylitön FHR30/40

Mitat
(mm)

Paino 
(g)
700

Valmistajan 
tunnus

Muovinuijan hickory varavarsi

Kosakat Stubai

8061
8062

Tuote-
koodi

35x35x170
35x35x170

Teräsvarsi kumipäällysteellä
Ergonomisesti muotoiltu 
kumipäällysteinen varsi

161401
N1E

Mitat
(mm)

Paino 
(g)
1500
1500

Valmistajan 
tunnus

1

stajan 
s

vax.fi

teinen
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Raudat
Saumakapula kahvalla Stubai

Litkaraudat Stubai

8063

Tuote-
koodi

290x140 25 / 35 278850

Mitat
(mm)

Paino 
(g)
1500

Valmistajan 
tunnus

Korkeus
(mm)

8067
8050
8083
8051

Tuote-
koodi

120
140
140
120

25
25

25 / Pyörölitkarauta

278001
278002
278003
278004

Mitat
(mm)

Paino 
(g)
2000
2300
1900
2000

Valmistajan 
tunnus

Saumakorkeus
(mm)

Ryppyrauta Stubai

8056

Tuote-
koodi

140 278401

Kitasyvyys 
(mm)

Paino 
(g)
800

Valmistajan 
tunnus

Huopakaton repijä Malco SB48
Malco SB48 on loistava apu vanhan huopakaton poistamiseen.

Pitkät ja vahvat hampaat tekevät huopakaton poistamisesta helppoa.
Lyhyemmät hampaat ovat loistavat naulojen poistoon.
122cm pitkä varsi ja ergonominen kahva mahdollistavat miellyttävän 
työasennon.
Paino: 300 g.

278001

278003

278004
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Raudat

8055
8086
8085
8054
8053
8072

Tuote-
koodi

480
480

400
400
260

220
200
100
200
220
250

282415
282415VU
282416
282414
282412
282413

Pituus
(mm)

Työleveys
(mm)

Paino 
(kg)
2,5
2,5
1,5
2,3
2,0
1,7

Valmistajan 
tunnus

Lyhyt tuplarauta
Lyhyt tuplarauta kumipäällysteellä
Tuplarauta, Mini
Puristusrauta
Englarauta
Räystäsrauta

Nimitys

50
50
40
60
50
40

Kitasy-
vyys (mm)

282414
282416

282415 282415VU

282413
282412
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Raudat

8705
8706
8707

Tuote-
koodi

480
480
720

220
220
220

WDF
WDF XP
WDF ST

Pituus
(mm)

Työleveys
(mm)

Paino 
(kg)
2,5
2,6
4,0

Valmistajan 
tunnus

Lyhyt tuplarauta
Lyhyt tuplarauta kumipäällysteellä
Pitkä tuplarauta

Nimitys

50
50
70

Kitasy-
vyys (mm)

8701
8702
8703
8711
8712

Tuote-
koodi

250
400
390
210
320

250
220
220
65
65

TK
TSCH
WFSCH
RGS 127
RGS 119

Pituus
(mm)

Työleveys
(mm)

Paino 
kg
1,7
2,0
2,0
0,9
1,0

Valmistajan 
tunnus

Räystäsrauta
Puristusrauta
Englarauta, lyhyt
Englarauta, kapea
Englarauta, kapea

Nimitys

40
60
50
55
55

Kitasy-
vyys (mm)

WDF WDF XP
WDF ST

TK

WFSCH

TSCH

RGS
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Raudat
Levyntaivutin

8713
8700
8714

Tuote-
koodi

300
500
500

300
500
1000

BG 300
BG 500
BG 1000

Pituus
(mm)

Työleveys
(mm)

Paino 
(kg)
5,5
6,9
15,7

Valmistajan 
tunnus

Levyntaivutin
Levyntaivutin
Levyntaivutin

Nimitys

Rypytyspihdit

8704
8716
8717

Tuote-
koodi

340
700
360

70
250
70

FD
PEK 115
PEK 116

Pituus
(mm)

Kitasyvyys
(mm)

Paino 
(kg)
0,8
3,1
0,8

Valmistajan 
tunnus

Rypytyspihti
Rypytys- ja taivutuspihti
Rypytys- ja taivutuspihti

Nimitys

PEK

FD

BG
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Muut kattotyökalut

4130

Tuote-
koodi

570

Pituus
(mm)

Paino 
(kg)
3,58,0

Max aine-
vahvuus (mm)

Rännikourun tukiraudan taivutin Sorex

Dräco K8 englarauta
Dräcon K8 englarauta alkusauman kiinnittämiseen lyhyissä ja 
vaikeapääsyisissä julkisivuissa.
Helppo käsitellä.
Ei vahingoita maalattuja tai pinnoitettuja levyjä.
Kevyt ja tehokas.

Dräco K7 tuplarauta
Dräcon K7 tuplarauta sulkee esitaivutetun kulmasauman 
tuplasaumaksi. 
Helppo ja nopea saumaus sekä alku- että loppusaumaukseen. 
Ei jätä painaumia maalattuihin tai pinnoitettuihin materiaaleihin. 
Säästää huomattavasti aikaa.

2710
2711

Tuote-
koodi

K7
K8

Tyyppi Sauman 
pituus mm
210
210

0,80
0,80

Max ainevah-
vuus teräs mm

0,50
0,50

Max ainevah-
vuus RST mm

Rännikouruntaivutin Stubai

8048

Tuote-
koodi

800

Pituus
(mm)

Paino 
(kg)
2,9

DEFT pellintaivutin

8517

Tuote-
koodi

25/38 610 0,76

Taivutus-
syvyys (mm)

Taivutus- 
pituus (mm)

Max. ainevahvuus 
teräs (mm)

Paino
(kg)
1,66
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Suorakulma vasteella Stubai

Kaariharppi lukituksella Stubai

Kulmamitta MASC

Merkintämitta Talmeter

8601
8606

Tuote-
koodi

3,0
6,0

Pituus
(m)

16
25

Nauhan 
leveys (mm)

Mittatyökalut

8073
8075
8095
8074
8081
8082

Tuote-
koodi

175
200
250
300
400
500

251001
251002
251003
212030
212040
252050

Työpituus
(mm)

Valmistajan 
tunnus

Tankoharppi Stubai

8077
8096

Tuote-
koodi

1000
1500

Työpituus
(mm)

Piirtomitta RST Stubai

8065

Tuote-
koodi

140x100 278601

Mitat
mm

Valmistajan 
tunnus

8087
8066
8088
8089

Tuote-
koodi

150
300
500
1000

263105
263105
263107
263110

Työpituus
(mm)

Valmistajan 
tunnus

Nopeakäyttöinen kulmamitta, jossa astekulma ja varsien mitta-asteikot.

8031

Tuote-
koodi

250

Työpituus
(mm)

tta-asteikot.
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Juotoskolvit
Tinakolvi Express sähköä säästävällä konstruktiolla

9716
9715

Tuote-
koodi

230 V
230 V

300
400

Paino 
(g)
685
850

Sulatuslämpö-
tila (W)

Tinakolvi Express 367/8 piezo-sytytyksellä ja vasarakolvilla

9714

Tuote-
koodi

kaasu 300

Paino 
(g)
1300

Sulatuslämpö-
tila (W)

j

Tinakolvi Classic tuulensuojalla

9717

Tuote-
koodi

kaasu 350

Paino 
(g)
900

Sulatuslämpö-
tila (W)

"Langaton" Tinakolvi Express 364 piezo-sytyttimellä

9712

Tuote-
koodi

kaasusäiliö 350

Paino 
(g)
1700

Sulatuslämpö-
tila (W)

tyttimellä

Kaasupullo Express 364:een

9711

Tuote-
koodi

Erilaisia suuttimia kaasukolveihinhin
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Nevaxin kautta myös kanavanvalmistuslinjat, lohkokäyräntekokoneet sekä 
muut levytyökoneet! Kerro meille tarpeesi, niin autamme löytämään 
oikean koneen tuotantonne tukemiseksi!



Juhani Joutsensaari
juhani.joutsensaari�nevax.fi
+358 50 520 5407

Kalle Joutsensaari
kalle.joutsensaari�nevax.fi
+358 50 4080 646

Nevax Oy
nevax�nevax.fi
+358 50 4080 646
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