
Trumpfin uusien 12V & 18V koneiden julkaisu! 
Yksi akku – monia mahdollisuuksia

Nevax Oy



Uuden akkuteknologian 12V-koneet
Cordless Alliance System
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Levyleikkurit

TruTool C 160 LiHD 12V 

TruTool C 160 lastunkatkaisijalla LiHD 12V 

Käsilevysakset

TruTool S 160 LiHD 12V 

TruTool S 114 LiHD 12V (tötsäsakset)

Nakertajat

TruTool N 160 LiHD 12V

TruTool N 160 työkalun jatkeella LiHD 12V



Uuden akkuteknologian 18V-koneet
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Cordless Alliance System

Levyleikkurit

TruTool C 200 LiHD 18V 

TruTool C 250 lastunkatkaisijallaLiHD 18V 

Käsilevysakset

TruTool S 250 LiHD 18V 

Nakertajat

TruTool N 200 LiHD 18V

Profiilinakertajat

TruTool PN 200 LiHD 18V 

TruTool PN 201 LiHD 18V

Puristusliitospihdit

TruTool TF 350 LiHD 18V



Uusi akkukoneiden joukko!

▪ Kaikki akkukoneet toimitetaan 2 x 4.0Ah akuilla. Tämä takaa pitkän toimintaajan.

▪ Sekä 12V että 18V koneet on varustettu voimakkaalla hiiliharjattomalla moottorilla.

▪ Paljon vaihtoehtoja: Akkukoneet on saatavilla myös solokoneina, joko TRUMPF-salkussa tai pahvilaatikossa. 
Tarjoamme myös aloituspakkauksia (2 kpl akkuja, 1kpl laturi) Kaikki CAS-partnereiden 12-36V LiPower tai LiHD 
akut ladataan samalla laturilla.

▪ Uutta: Tarjoamme kaikille akuille pidennettyä 3-vuoden takuuta. 3-vuoden takuu on riippumatta akun 
latauskerroista tai koneen rekisteröimisestä TRUMPFin nettisivuilla. Koneiden 5-vuoden takuu pysyy samana.

▪ Uudet akut eivät ole yhteensopivia vanhojen TRUMPF akkujen kanssa. Valmistaja takaa vanhojen akkujen ja 
laturien toimituksen vielä 10-vuodeksi eteenpäin.

Cordless Alliance System (CAS)
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Cordless Alliance System (CAS)

▪ Johtava akkuteknologia! CAS käyttää maailman tehokkainta akkujärjestelmää – kehittäjänä Metabo. Yli

kolmenkymmenen vuoden akkuteknologian kokemuksella, Metabo on pioneeri mitä tulee akkujen valmistamiseen ja

aiheeseen " johdoton työmaa ".

▪ Rajattomasti mahdollisuuksia: TRUMPF asiakkaat voivat nyt yhdistää koneita, akkuja ja latureita muiden valmistajien

koneiden kanssa. Lopputuloksena: suuri luotettavuus, kustannussäästöt ja korkea investoinnin turva.

▪ Taloudellinen ja kestävä ratkaisu: Asiakkaat tarvitsevat kokonaisuudessa vähemmän akkuja ja latureita

▪ Onnistunut yhteistyö: CAS on perustettu vuonna 2018. Tällä hetkellä 20 sähkötyökalu valmistajaa on jo päättänyt tehdä

yhteistyötä ja jatkuvasti uusia yrityksiä liittyy CAS:iin.

▪ 18V-koneille: 20 valmistajaa, 200 konetta, 1 akku

Mikä CAS on?
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Cordless Alliance System (CAS) on useiden johtavien sähkötyökaluvalmistajien muodostama akkuliittouma. Tämä

tarkoittaa sitä, että useita ammattikäyttöön tarkoitettuja tehtäviä voidaan suorittaa nyt samoilla akuilla.



Suorituskyky per akun lataus

▪ 12V- ja 18V-koneet tekevät vaikutuksen pidennetyllä akunkestollaan

▪ Verratessa edellisiin akkukoneisiin, työnopeus kasvaa moottorin tehokkaamman suorituskyvyn ansiosta. Tämä

on erityisen merkittävä nakertajien kohdalla.

Cordless Alliance System (CAS)
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Nakertaja TruTool N 200

Leikkuusuorituskyky (m) yhdellä latauskerralla 4-Ah akulla (teräs 400 N/mm2)

2 mm: 16 metriä

1 mm: 40 metriä

Työskentelynopeus: 23% nopeampi verrattuna edellisiin akkukoneisiin

Jopa 40% pidempi käyttöaika

>



Uudet CAS akkuoneet: Pienempi ja houkuttelevampi suunnittelu
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12V akkukoneet, esimerkiksi TruTool N 160 18V akku koneet, esimerkiksiTruTool C 250 lastunkatkaisijalla

Hoikempi

Hoikempi

Pienempi

tilavuus

Vertailu vanhoihin akkukoneisiin

Hoikempi
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Levyleikkuri

TruTool C 200 LiHD 18V 

Levyleikkuri

TruTool C 250 lastunkatkaisijalla LiHD 18V

Max. ainevahvuus mm

Set 

Spiro

(kanava)

Set High

Speed

(nopeus)

Set High

Quality

(laatu)

Set Thin

sheet

cutter

(ohutlevy)

Set 

Curve

cutter

(kurvi)

Set CR

(RST)

Straight 

cutter

(levy)

1,5-2,5

Straight 

cutter

(levy)

0,5-1,5

Curve

cutter

(kurvi)

0,5-1,5

Cutter 

CR

(RST)

0,5-1,5

Cutter 

SC

(kanava)

Teräs 400 N/mm2 mm 1,5-2 1,5-2 0,5-1,5 1,5 1,6 1,6

Ilmastointikanava 400 N/mm2 mm
4 x 0,75

6 x 0,6

RST 600 N/mm2 mm 1 0,8 1,5 1 1

Ilmastointikanava RST 600 

N/mm2 mm 6 x 0,6

Alumiini 250 N/mm2 mm 3 3 2 2 2 2

Työnopeus m/min 3-10 3-15 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10

Aloitusreiän halkaisija mm 8 20 20 16 16 18 22 17 15 20 18

Pienin säde mm 150 150 150 100
L40/R8

0
120 150 80 L45/R80 120 150

Jännite V 18 18

Paino (akulla) kg 2,4 2,5

Tekniset tiedot 18V-akkukoneet

Cordless Alliance System (CAS)



Käsilevysakset

TruTool S 250 

LiHD 18V 

Nakertaja

TruTool N 200

LiHD 18V 

Profiilinakertaja

TruTool PN 200 

LiHD 18V 

Profiilinakertaja

TruTool PN 201 

LiHD 18V 

Puristusliitospuristin

TruTool TF 350 

LiHD 18 V 

Max. ainevahvuus

Teräs 400 N/mm2 mm 2,5 2 2 2 3,5

Teräs (RST) 600 N/mm2 mm 2 1,5 1,5 1,5 2,5

Teräs (HST) 800 N/mm2 mm 1,5 1 1 1

Alumiini 250 N/mm2 mm 3 2,5 3 3 4

Min. ainevahvuus mm 0,8

Max. lukitusvoima Kn 25

Max. iskunvoima 1/s 2

Min. etäisyys reunasta mm 8

Max. etäisyys reunasta mm 58

Reunan korkeus max. mm 36

Työnopeus m/min 4-7 1,6 1,9 1,9

Pienin säde mm 20 4 50 50

Aloitusreiän halkaisija mm 28 17 24 24

Jännite V 18 18 18 18 18

Paino (akulla) kg 2,8 2,2 2,2 2,4 8,0
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Tekniset tiedot 18V-akkukoneet

Cordless Alliance System (CAS)
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Levyleikkuri

TruTool C 160 LiHD 12V /

TruTool C 160 lastunkatkaisijalla

LiHD 12V

Tötsäsakset

TruTool

S 114 LiHD

12V 

Käsilevysakset

TruTool

S 160 LiHD

12V

Nakertaja

TruTool

N 160 LiHD

12V

Nakertaja

TruTool

N 160 

jatkovar

LiHD 12V

Straight cutter

(levy)

< 1 mm

Straight cutter

(levy)

1-1,6 mm

Curve cutter

(kurvi)

< 1 mm

CR cutter

(RST)

0,5-1,2 mm

Max. ainevahvuus

Teräs 400 N/mm2 mm 1 1,6 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Teräs (RST) 600 N/mm2 mm 1 1,2 0,8 1,2 1 1,2 1 1

Teräs (HST) 800 N/mm2 0,7 0,7

Alumiini 250 N/mm2 mm 1,2 2 1,2 2 2,5 2 2 2

Ilmastointikanava 400 N/mm2 mm 4 x 0,75

Ilmastointikanava RST 600 

N/mm2

mm 4 x 0,5

Työnopeus m/min 5-9 5-9 5-9 5-9 6-13 5-9 2,2 2,2

Pienin säde (L / R) mm 90/90 90/90 48/40 160/160 60 15 24 24

Aloitusreiän halkaisija mm 15 15 8 15 27 22 22

Jännite V 12 12 12 12 12 12 12 12

Paino (akulla) kg 1,5 1,8 1,7 1,6 1,8

Tekniset tiedot 12V-akkukoneet
Cordless Alliance System (CAS)


